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سخن سردبير 
در جهان امروز،  انزواي اقتصادي امري 
بين المللي  تجارت  و  است  ناممكن 
نقش مهمي در رشد و توسعة  اقتصادي 
كه  گونه اي  به  دارد  عهده  بر  كشورها 
توسعة   و  رشد  موتور  عنوان  به  آن  از 

اقتصاد داخلي نام مي برند.
كنار ساير  در  نيز  كابل  و  صنعت سيم 
آن  صدد  در  پيوسته  كشور  صنايع 
برتر  كالاهاي  توليد  با  كه  است  بوده 
و استاندارد، در بازارهاي جهاني حضور 
صادر  صنعت  يك  عنوان  به  و  داشته 

كننده در ايران و جهان شناخته شود.
مي توان  چگونه  فعلي  شرايط  در  اما 
كار  ادامة   به  تشويق  را  صادركنندگان 

صادرات كرد؟
بايد  چگونه  خارجي  مصرف كنندگان 
تمايزي بين كالاي ايراني و كالاهاي 
بر  مبني  آنها  تصميم  و  بيابند  مشابه 
خريد كالاي ايراني بر چه واقعيت هايي 

بايد استوار باشد؟
قطعاً كيفيت بالا،  قيمت مناسب و قابل 
رقابت مهم ترين عواملي هستند كه به 
زمرة   در  كه  مي كنند  كمك  كالا  يك 
در  اما  گيرد.  قرار  صادراتي  كالاهاي 
حل  كيفيت  مسئلة  اگر  فعلي،  شرايط 
رقابت  مي توان  قيمت  كدام  با  شود، 
در  و  ارز  نرخ  صعودي  سير  با  كرد؟ 
از حامل هاي  شرايطي كه هنوز برخي 
آيا  نيافته اند  جديد  قيمت هاي  انرژي 

صادرات امكان پذير است؟
ارز  فعلي  نرخ  شرايط  كه  اين  از  قبل 
داشته  موانعي  صادرات  شود  حاكم 
است كه از ميان آنها عدم تعيين نرخ 
حاصل  ارز  براي  تشويقی  و  ترجيحي 
بودجه لازم  تصويب  عدم  از صادرات، 
صادراتي  جوايز  پرداخت  منظور  به 
مطالبات  پرداخت  عدم  دليل  به 
درصد   3 شدن  صادركنندگان،  اضافه 
به سود تسهيلات بانكي براي صادرات 
)در سالي  بانكها  بخش تجارت توسط 
كاهش  تسهيلات  سود  بوده  قرار  كه 

تسهيلات  سهم  نشدن  پرداخت  يابد(، 
صادركنندگان،  به  بانكها  توسط  صادراتي 
واردات(  و  )صادرات  تجارت  بخش  حذف 
و  دولت  گفتگوي  توافق نامة  شوراي  از 
جرايم  بخشيدن  مورد  در  بخش خصوصي 
و تقسيط بدهكاريهاي معوقة  بانكي، كمبود 
شديد امكانات حمل و نقل ريلي و جاده اي 
چون  شرق  كشورهاي  به  صادرات  براي 
عدم  ميانه،   آسياي  كشورهاي  و  افغانستان 
در نظر گرفتن موارد تشويقي و امتيازهاي 
ويژه براي توليدكنندگاني كه توليد صادرات 
محور دارند. همه و همه از موانعي بوده اند 
كه بر سر راه صادرات كالا در كشور ما قرار 
داشته اند. حال، با شرايط پيش آمده چه بر 
به  نياز  كه  توليداتي  آمد؟  توليد خواهد  سر 
واردات مواد اوليه با نرخ فعلي ارز دارند دچار 
چه وضعيتي خواهند شد؟ آيا توليدكنندگان 
ريسك بيشتر را خواهند پذيرفت و به توليد 
ادامه خواهند داد؟ يا آن كه بر روال قديمي 
و سنتي، توليد صنعتي در كشور از بين رفته 
نياز  مورد  كالاهاي  واردات  بر  تصميم  و 

كشور قرار خواهد گرفت؟
همواره واردات ارز در گرو صادرات كالا بوده 
و هست و خواهد بود، اما چگونه مي توان به 
اين مهم دست يافت؟ اگر گذشته از مسئله 
ذخاير  به  نگاهي  نيم  اقتصادي  تحريم 
معدني خداداد داشته باشيم چرا توليدكننده 
از اين مزيت نسبي برخوردار نباشد و مواد 
قيمت  نهايتاً  و  خريداري  گران تر  اوليه 
و  داشته  سير صعودي  نيز  نهايي  محصول 
قطعاً صادرات ما در بازار جهاني كه پايه و 

اساس آن رقابت است كمرنگ جلوه كند.
بر سر  ما  واويلاي  تاكنون  است كه  جالب 
ما  سرمايه گذاران  حالا  بوده  مغزها  خروج 
را  كشورهايي  به  توليد  بخش  انتقال  فكر 
حاكم  توليد  بر  صرفة  اقتصادي  كه  دارند 
نقدينگي  كه  زماني  تا  به هرحال  است. 
سرگردان به سمت سكه و ارز روانه شود و 
سرمايه گذاري از بخش توليد فاصله بگيرد 
بهاران  و  مي بينيم  كه  است  همين  شرايط 

صنعت و توليد، خزان مي گردد.
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چگونگي انتخاب روش، دستگاه و مواد براي علامتگذاري
 و چاپ برسيم و كابل
Samuel Kwok ساموئل كوك
ترجمه: محمدباقر پورعبداله 

الزامات  و  عوامل  به  داشت  خواهيم  نگاهي  مقاله  اين  در 
تصميم گيري  از  پيش  كه  چاپ  نيازمنديهاي  فني  مشخصات 

مناسب جهت انتخاب روش چاپ بايد به آنها توجه نمود.
به  كابل  و  سيم  روي  بر  چاپ  براي  مناسب  روشي  انتخاب 
عواملي چند بستگي دارد كه عبارتند از: شكل سطح كابل، مواد 
روكش، سرعت خطي، محل استقرار چاپگر، نوع پيامي كه بايد 

چاپ شود و نيز هزينة  چاپ. 
البته عوامل مؤثر محدود به موارد گفته شده نمي شود كه از 
آن جمله مي توان به مشخصات فني چاپ مورد نياز در صنعت 

اشاره كرد.
چاپگرها را مي توان عموماً به دو مقولة تماسي و غيرتماسي 
طبقه بندي كرد. چاپگرهاي تماسي از يك بخش چاپ تو رفته 
بهره مي برند كه در حين عمليات چاپ در تماس با سطح روكش 
نوارزني  از چاپگرها شامل چاپگرهاي  اين طبقه  قرار مي گيرند. 
داغ1، برجسته/ نفوذي2 و چاپگرهاي ديسك مركبي3 مي باشند. 
اين نوع چاپگرها در مورد كابلهايي با سطح صاف، چه به صورت 
گرد يا تخت، به خوبي عمل مي كنند. اما چاپ بر روي سطوح 
نظير  تماسي  غير  چاپگرهاي  بكارگيري  مستلزم  عموماً  ناهموار 
ليزري،  سيستم  است.  افشان4  جوهر  يا  و  ليزري  سيستمهاي 
مورد  شكل  تا  مي كند  روكش  سطح  متوجه  را  ليزر  از  اشعه اي 
نظر در چاپ را ايجاد كند. چاپگر جوهر افشان نيز قطرات بسيار 
ريزي از جوهر را منحرف مي سازد تا حروف و اعداد را بر روي 
سطح روكش درج كند. اين امر امكان چاپ را نيز فراهم مي كند.

مواد بكار رفته در روكش كابل نيز عامل مهمي در تعيين نوع 
نظير  موادي  براي  داغ  نوارزني  است.  براي چاپ  مناسب  روش 
روكش  براي  ولي  است،  مناسب  تفلون  و   XLPE، PVC، PE

از جنس لاستيك كاربرد ندارد. چاپگر ليزري باعث تغيير رنگ 
براي  كه  پلي اتيلن  روكش  براي  ولي  مي شود،   PVC و  تفلون 

چاپ ليزري آماده سازي نشده باشد، عملي انجام نمي دهد.

شكل1. چاپگر نوارزني داغ

براي  ولي  است  مؤثر  بسيار   PVC روي  جوهرافشان  روش 
چسبندگي مناسب در سطوح XLPE يا PE  لازم است عمليات 
مركبي  چاپگرهاي  پذيرد.  صورت  سطوح  اين  در  سازي  آماده 
ديسكي را عموماً مي توان روي انواع گوناگوني از مواد بكار برد 
مشروط به اينكه نوع مناسبي از مركب را انتخاب كنيد. بهترين 
راه براي انتخاب مناسب ترين سيستم چاپ، چاپ زني آزمايشي 

روي نمونه هايي از سيم و كابل است.
الزامات سرعت خطي و طول علامتگذاري مي تواند در انتخاب 
بهترين روش چاپ عاملي تعيين كننده باشد. گاهي اوقات ممكن 
با سرعت چاپ مورد نظر شما  لزوماً  است بهترين روش چاپ، 
از  كمتر  سرعتي  داراي  ليزري  چاپگرهاي  مثلًا  نباشد.  سازگار 
چاپگرهاي جوهر افشان هستند،  هر چند كه چاپگرهاي ليزري 
مي كنند.  فراهم  را  بالا  كيفيت  داراي  و  ثبات  با  چاپ  امكان 
جوهر  چاپگرهاي  از  سريع تر  بسيار  مركبي  ديسك  چاپگرهاي 
كاهش  وكابل،  سيم  عمدة  توليدكنندگان  براي  هستند.  افشان 
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را  چاپگرها  است.  خطي  سرعت  از  مهم تر  راه اندازي  زمان 
اتوماتيك سيم و كابل اختصاص داد  مي توان غالباً  براي توليد 
تا در كاهش زمان راه اندازي و چاپ انواع حروف نقش مهمي 

ايفا كنند.
هزينه  ببريم  نام  آنها  از  بايد  كه  عواملي  مهم ترين  پايان  در 
زمين  زير  در  كابلهايي كه  مثلًا  است.  استانداردهاي صنعتي  و 
مي شوند،  علامتگذاري  داغ  روش  با  عموماً  مي شوند.  نصب 
ولي  سيمهاي ساختماني را تقريباً هميشه با روش جوهر افشان 
با  نيز  كوچك  سايز  داراي  سيمهاي  مي كنند.  علامتگذاري 
قرار مي گيرند. روشهاي  مورد چاپ  چاپگرهاي ديسك مركبي 
آنها در زير مورد بحث قرار  نقاط قوت و ضعف  اصلي چاپ و 

مي گيرند.

چاپ زني به روش نوار داغ

چاپگر نوارزني داغ  روش چاپ تماسي است كه حكاكي ثابت 
و ماندگاري را روي روكش كابل ايجاد مي كند. اين روش چاپ 
اين روش  با  انجام مي پذيرد.  زني ساده و به صورت مكانيكي 
مي توان چاپ را روي كابلهايي ساخته شده از مواد گوناگون بكار 
گرفت. اين نوع چاپگر علامتگذاري رنگي را به همراه حكاكي 

در سطح روكش ايجاد مي كند.
چاپ به روش نوار داغ روشي بسيار با دوام در علامتگذاري 
حتي در محيط هاي سخت از نظر نگهداري است. طراحي سادة 
 اين نوع چاپگر براي اپراتور امكان دستيابي سريع به چگونگي 
عملكرد چاپگر را فراهم مي سازد و از طرفي تعمير و نگهداري 
بكارگيري  با  و  است  نياز  مورد  چاپگرها  اين  براي  بسيار كمي 
نوار رنگي در آن مي توان به سادگي نسبت به تغيير رنگ چاپ 

اقدام كرد.
حك در چاپ در مورد برخي از كابلهاي خاص مطلوب نيست. 
اگر ضخامت روكش بسيار كم باشد،  اين نوع چاپ همراه با حك 
باعث صدمه به روكش خواهد شد. از طرفي كدهاي نشانه گذاري 
چاپ  غلتكهاي  در  دستي  صورت  به  بايد  را  كابل  شناسايي  و 
چاپگر،  اين  در  نوار  پارگي  در صورت  نمود. همچنين  جاسازي 
حروف چاپ شده به وضوح در سطح كابل قابل مشاهده نيستند.

به منظــور كاهش پارگـي نوار، مكانيــزم خاصي در بخش 
ورودي نوار طراحي شده تا تنش نوار به گونه اي حفظ شود كه 
در سرعتهاي بالا امكان بكارگيري اين نوع چاپگر فراهم شود و 

همچنين در اين سرعتها نوار پاره نشود.

چاپ به روش برجسته/ نفوذي 

با تغيير شكل مواد  چاپ نفوذي به روشي اطلاق مي شود كه 
چاپگر  مي گيرد.  صورت  كابل  روكش  به  نفوذ  طريق  از  روكش 
نفوذي شبيه به چاپگر نوارزني داغ است ولي در اين روش از نوار 

استفاده نمي شود.
چاپگر برجسته نوع ديگري از چاپگرهاست كه حروف را روي 
روكش كابل به صورت برآمده ايجاد مي كند و در محل چاپ باعث 
از چاپگرها  نوع  اين  افزايش قطر كابل مي شود. وضوح چاپ در 
پايين تر است، چون رنگ چاپ با رنگ روكش كابل يكسان است 

ولي نشانه گذاري در اين روش بسيار با ثبات است. 
در هر دو روش برجسته و نفوذي از هيچگونه مركب يا نواري 
مصرفي  مواد  هزينة   كاهش  باعث  امر  اين  كه  نمي شود  استفاده 

شكل2. حروف و نشانه هايي كه در دستگاه نوارزني داغ 
استفاده مي شود 

شكل3. نمونه اي از كابل كه با روش نوارزني داغ نشانه گذاري 
شده چاپ مي شود
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و  تعمير  هزينه هاي  نوار،   يا  مركب  بكارگيري  بدون  مي گردد. 
نگهداري نيز كاهش مي يابد.

چاپ به روش ديسك مركبي/ ديسك گراوري5

از  كه  است  تماسي  چاپگر  از  نوعي  مركبي  ديسك  چاپگر 
طريق انتقال مركب از ديسك چاپ زني حكاكي شده به سطح 
از جنس مناسب  انتخاب مركب  سيم عمل   مي كند. در صورت 
براي مواد خاص روكش مي توان چاپ بسيار بادوامي را در سطح 
در  بكارگيري  قابل  همچنين  چاپ  نوع  اين  داد.  انجام  روكش 

سرعت هاي بالا )حدود 1000 متر در دقيقه( نيز هست.
و  نيست  امكان پذير  مداوم  صورت  به  نشانه گذاري  تنها 
و كابل  نوع سيم  براي هر  ديسكهاي حكاكي شدة جداگانه اي 
لازم است. چاپگرهاي ديسك مركبي پر سرعت داراي تجهيزاتي 
براي هم زدن پيوستة مركب و گاهي داراي سيستم خنك كن 
در  را  رنگدانة  مركب  نيز نسبت  و  تا گرانروي مركب  مركب اند 

سطح مناسب حفظ كند.
 

چاپگر ليزري

در  ابتدا  كه  است  تماسي  غير  چاپگر  نوعي  ليزري  چاپگر 
كاربردهاي فضايي و نظامي بكار گرفته شد. در اين چاپگر اشعة 
 ليزر به منظور تحريك ذرات واقع در سطح كابل بكار مي رود تا 
نشانه گذاري پايداري را به وجود آورد. با اين وجود ليزر را فقط 
كه  گرفت  بكار  روكشهايي  در  علامتگذاري  مورد  در  مي توان 
بكارگيري  دهد.  نشان  واكنش  ليزر  با  روكش  در  موجود  آميزة 
ليزر با طول موجهاي متفاوت امكان دستيابي به نتايج مختلف 

را فراهم مي سازد.
رنگ چاپ بستگي به نوع ليزر و چگونگي واكنش ليزر با سطح 
روكش دارد. رنگ چاپ در سطح مواد آماده سازي نشده در اكثر 
موارد خاكستري ديده مي شود و در سطح PVC نارنجي روشن. 
چاپگرهاي ليزري را مي توان از طريق نرم افزارهاي خاص براي 

چاپ شكلهاي گرافيكي خاص نيز بكار گرفت.
با  زني است.  ليزري سرعت كم چاپ  از معايب چاپگر  يكي 
فراهم  بالا  كيفيت  با  چاپ  امكان  چاپگر  اين  با  كه  آن  وجود 
مي شود، ولي به دليل سرعت كم ممكن است در فرآيند گلوگاه 

ايجاد  كند

شكل4. نمونه اي از كابل چاپ شده به روش ليزر

 چاپگر جوهر افشان

حروف،   كه  است  تماسي  غير  چاپگر  افشان  جوهر  چاپگر 
اعداد،  نشانه ها و شكلهاي گرافيكي را با بكارگيري يك ماتريس 
برنامه ريزي و همچنين  قابليت  ايجاد مي كند. به دليل  نقطه اي 
سرعت خطي بالاي آن،  چاپگر جوهر افشان متداول ترين روش 

چاپ براي توليدكنندگان سيم و كابل است.
با اين وجود،  بسته به نوع جوهر و سطح روكش، دوام چاپ 
نشانه گذاري  يعني  شود  مطرح  مشكل  يك  عنوان  به  مي تواند 
مالش  يا  خاص  شيميايي  حلالهاي  با  مي توان  را  شده  چاپ 
منظور  به  مي توان  را  مختلفي  راههاي  كرد.  پاك  چاپ  سطح 
آن  از  كه  گرفت  بكار  كابل  سطح  بر  چاپ  چسپندگي  بهبود 
جوهرهاي  از  استفاده  كابل،  كردن  پيش گرم  به  مي توان   جمله 
بهبـود پذير در مقابل اشعة  ماوراء  بنفش و همچنين چاپ روي 
همة  كرد.  اشاره  اكسترودر(  كلگي  از  بعد  )بلافاصله  گرم  كابل 
روكش  به  جوهر  چسبندگي  به  مي توانند  شده  گفته  موارد   اين 

كمك كنند.
برنامه ريزي  سهولت  به  مي توان  را  افشان  جوهر  چاپگرهاي 
كرد و امكانات نرم افزاري آنها امكان تغييرات در چاپ را ميسر 
از گرفتگي  مي سازد. تعمير و نگهداري مناسب براي جلوگيري 
نازل و محافظت از جوهر به منظور خشك شدن آن لازم است. 
از طرفي تغيير رنگ در اين سيستم مستلزم تخلية جوهر موجود 

از سيستم و شستشوي كامل آن است.
پي نوشتها:

1. Hot foil
2. Indent/Emboss
3. Ink wheel
4. Ink jet
5. Gravure wheel

منبع:
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پروكسي چيست؟
گردآوري: ندا شريفي و مرضيه شيريان 

باشيد  اينترنت  كاربران  از  شما  اگر 
بارها  را  پروكسی1  واژه  حتم  طور  به 
از  كاربران  اكثر  كه  واژه ای  شنيده ايد. 
می كنند  ياد  فيلتر شكن  عنوان  به  آن 
تا بتوانند از طريق پروكسی به سايتها 
پروكسی  اما  كنند.  پيدا  دسترسی 
يك  دارد؟  كاربردهايی  چه  و  چيست 
سرور پروكسی، تماس با اينترنت را با 
محلی  شبكه  به  كه  هايی  رايانه  تمام 
به  و  می كند  تقسيم  می باشند،  متصل 
طور كلی پروكسی سروری است كه به 
و سرور  كاربر  بين  واسطه  عنوان يك 
از  رايانه ای  عمل می كند. هنگامی كه 
طريق پروكسی به اينترنت وصل است 
دسترسی  فايل  يك  به  می خواهد  و 
به  را  خود  درخواست  ابتدا  كند،  پيدا 
يك سرور پروكسی می فرستد. آن گاه 
رايانه مقصد متصل شده،  به  پروكسی 
و  می كند  دريافت  را  درخواستی  فايل 
بعد آن را برای رايانه درخواست كننده 

می فرستد.
آن  لغوي  معني  كه  پروكسي  سرور 
وكيل و نماينده است يك نوع حافظه 
ميانگير بين رايانة شما و اينترنت است 
داشته  دسترسي  آن  به  مي خواهيد  كه 

باشيد.
مزيت  چندين  پروكسي  از  استفاده 
سرعت  بهبود  مزايا  اين  از  يكي  دارد، 
به  اين  كه  است  اطلاعات  انتقال 
سرور  در  اطلاعات  كردن2  كش  دليل 
ويژه ای  اهميت  از  كه  است  پروكسي 
نسخه  يك  به  كش  است.  برخوردار 

روی  اينترنت  محتويات  از  شده  بايگانی 
مثال  عنوان  به  می شود.  اطلاق  پروكسی 
پروكسی  كردن  كش  از  كه  شبكه ای  در 
وجود  زيادی  كاربران  می كند  استفاده 
درخواستی  سايتها  استفاده  برای  كه  دارند 
نيز  پروكسی  و  می فرستند  پروكسی  به  را 
می گيرد  سايت  از  را  نظر  مورد  صفحه 
كه  را  فايلي  اگر  می كند.  ارسال  را  آن  و 
شما درخواست كرده ايد قبلًا توسط سرور 
پروكسي دريافت شده باشد در اين صورت 
دريافت  اينترنت  از  را  فايل  اين  پروكسي 
نمي كند و از حافظه خودش به رايانه شما 
مي فرستد كه در نتيجه سرعت بسيار بيشتر 

افزايش مي يابد.
مخفی  پروكسی  استفاده های  ديگر  از 
آدرس بردن  بين  از  و  اينترنت  در  بودن 

توان  می  نيز  حالت  اين  در  كه  است   IP

كرد  جلوگيری  سيستم  به  هكرها  نفوذ  از 
درخواست  شما  رايانه  كه  دليل  اين  به 
اين  پروكسي  و  مي دهد  پروكسي  به  را 
درخواست را به شبكه مي فرستد. اطلاعات 
پروكسي در اين درخواست موجود است و 
نه اطلاعات رايانه شما، بنابراين اطلاعات 
رايانه شما )نظير IP آن( در اختيار گروههاي 

خرابكار قرار نمي گيرد.
محدود  براي  پروكســي  سـرور  البتـه 
مي تواند  هم  اينترنت  به  دسترسي  كردن 
تمام  چون  گيرد،  قرار  استفاده  مورد 
مي گذرد  پروكسي  از  شما  درخواست  هاي 
ها  درخواست  اين  از  بعضي  است  ممكن 
كه مثلًا آدرس سايتي خاص است توسط 
يك  شما  به  و  نشوند  فرستاده  پروكسي 

پيغام خطا برگردانده شود 
باشيد  داشته  توجه  هم  نكته  اين  به 
كه هميشه لازم نيست شما آدرس سرور 
پروكسي را در IE رايانه خود تنظيم كنيد 
دهندگان  سرويس  از  بسياري  كه  چرا 
پروكسي  يك  خودكار  طور  به  اينترنت 
سرور در مسير اتصال شما به شبكه قرار 

مي دهند.
• تقسيم بندی پروكسی ها 

پروكسی ها به دو دسته ناشناس3 و غير 
ناشناس4 تقسيم می شوند. پروكسی های 
استفاده  فردی  هويت  از  ناشناس، 
می كنند در حالی كه پروكسی های غير 
ناشناس آدرس IP كاربرشان را به رايانه 

هدف اطلاع می دهند.
• پروكسی عمومی 

كه  پروكسي  به  عمومی5  پروكسی 
نگهداری  و  ايجاد  برای  زيادی  هزينه 
استفاده  برای  كه  می شود  گفته  دارد 
طراحی  اينترنت  كاربران  عموم  رايگان 
گفته  كه  طور  همان  البته  است.  شده 
علت  به  پروكسی ها  گونه  اين  شد 
نداشتن صرفه اقتصادی بسيار كم ايجاد 

می شوند، البته به جز وب پروكسی ها.
• انواع پروكسی ها 

 HTTP پروكسی -

اينترنت  در  كه  پروكسی هايی  بيشتر 
از پروكسی HTTP استفاده  وجود دارد 
ديدن  برای  پروكسی ها  اين  می كنند. 
از  فقط  و  صفحات وب طراحی شده اند 

پروتكل HTTP پشتيبانی می كنند
 HTTPS پروكسی -
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امنيتی  به پروتكل  اين پروكسی كه 
اينترنت معروف است از هر دو پروتكل 
HTTP و HTTPS پشتيبانی می كند و 

می توان از آن برای مرور صفحات وب 
رمزنگاری شده نيز بهره برد.

 )Socks( پروكسی -

اين پروكسی ها كه خود به دو دسته 
Socks 4 و Socks 5 تقسيم می شوند، 

كــل  از  تا  شده اند  طــراحی  طوری 
كنند.  پشتيبانی  اينترنت  پروتكل های 
اين پروكسی ها غالباً روی پورت 1080 

قرار دارند.
 )CGI(وب پروكسی -

اين  كه  است  پروكسی  همان  اين 
روزها بر سر زبان كاربران رايانه افتاده 
است كه با استفاده از اين پروكسی كه 
می گويند  فيلترشكن  آنها  به  اصطلاحاً 
می كنند.  عبور  شده  فيلتر  سايتهای  از 
اين پروكسی ها در واقع وب سايتهايی 
هستند كه به كاربران اجازه می دهند از 
طريق آنها به ساير وب سايتها دسترسی 
يابند و برای اين منظور از برنامه هايی 
به  كه  می كنند  استفاده  )اسكريپت( 
زبانهای برنامه نويسی تحت وب )مثل 

PHP و Perl( نوشته شده اند 

به  اشاره اي هم  است  بهتر  ادامه  در 
با  شباهتهايي  اغلب  كه  زدن6   نقب 

پروكسي دارد داشته باشيم:

نقب زدن 

“دور  نام  با  همچنين  كه  زدن  نقب 
به  مي شود  شناخته  نيز  پورت7”  زدن 
غير  محتواي  مي دهد  اجازه  هركس 
ايمن و رمزنگاري نشده را توسط يك 
سازد.  منتقل  شده  رمزنگاري  پروتكل 
انسداد  داراي  مكان  در  كه  كاربري 

را  افزاري  نرم  بايد  مي برد  سر  به  اينترنت 
اين  كند.  دانلود  مي كند  ايجاد  را  نقب  كه 
بدون  نقطه اي  در  رايانه  يك  به  افزار  نرم 
سرويسهاي  مي زند.  تونل  يك  فيلترينگ، 
دستيابي  قابل  كاربر  رايانه  روي  معمولي 
هستند، ولي از طريق تونلي رمزنگاري شده 
ارسال  با  كار  اين  نشده.  فيلتر  رايانه اي  به 
درخواستهاي كاربر و نيز پاسخهاي رسيده 
به او انجام مي شود. محصولات موجود در 
افراد  متنوع هستند. كساني كه  زمينه  اين 
دارند  نشده  فيلتر  كشورهاي  در  مطمئني 
مي توانند سرويسهاي نقب زدن شخصي را 
امكاني  بيندازند. كساني هم كه چنين  راه 
را  تجاري  سرويسهاي  مي توانند  ندارند 
دريافت  ماهيانه  اشتراك  حق  عمدتاً  كه 
داشته  توجه  بايد  كاربران  بخرند.  مي كنند 
زدن  نقب  رايگان  سرويسهاي  كه  باشند 
عمدتاً همراه با آگهي هاي تبليغاتي هستند. 
به  مربوط  درخواستهاي  طريق  از  تبليغات 
متن هاي ساده )HTTP( ارسال مي شود و 
ممكن است توسط يك حايل كه مي تواند 
استفاده  حال  در  كاربر  كه  دهد  تشخيص 
شود.  مسدود  است،  زدن  نقب  شيوه   از 
به علاوه هر روشي در نقب زدن متكي به 
است    SOCKS پروكسي هاي  از  استفاده 

كه ممكن است اسامي دامنه را درز بدهد.
مزايا:

به  را  اطلاعات  زدن  نقب  هاي  برنامه   -
صورت رمزنگاري شده منتقل مي كنند.

-  اين برنامه ها عموماً امكان كار كردن 
فقط  نه  دارند  را  بسياري  پروتكلهاي  با 

 )HTTP( ترافيك وب يعني پروتكل
افراد  كه  كساني  براي  زمينه  اين  در   -
مطمئني در نقاط فيلتر نشده در دسترس 
دارد  وجود  تجاري  سرويسهاي  ندارند، 

كه قابل ذكر هستند. 

معايب:

شده  شناخته  تجاري  سرويسهاي   -  
هستند و ممكن است فيلتر شوند.

مكانهاي  در  زدن  نقب  برنامه هاي   -
كتابخانه  و  نت  كافي  مثل  عمومي 
كه امكان نصب نرم افزار وجود ندارد 

قابل استفاده نيستند.
- استفاده از شيوه هاي نقب زدن ممكن 
است نسبت به ساير روشها به توانايی 

بيشتري نياز داشته باشد.
براي  بيشتر  زدن  نقب  سرويسهاي 
لحاظ  از  كه  است  مناسب  كساني 
تكنيكي نسبتاً ماهر بوده و نياز به يك 
ناشناس(  لزوماً  نه  )ولي  ايمن  اتصال 
داشته و از مكانهاي عمومي به اينترنت 
تجاري  سرويسهاي  نمي شوند.  متصل 
براي  عالي  حل  راه  يك  زدن  نقب 
دچار  كشورهاي  در  كه  است  كساني 
سانسور قرار داشته و افراد مطمئني در 

خارج از كشور ندارند.

سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس

و  )پروكسي(  فيلتر شكن  فنآوريهاي 
دو  هر  ناشناس  ارتباطاتي  سيستمهاي 
به  گاهي  و  مي كنند  كار  شيوه  به يك 
كاملًا  حوزه هاي  در  اما  مرتبط  اند،  هم 
متفاوتــي بكار مي روند. سيستمهــاي 
اختفاي  تضمين  بر  ناشناس  ارتباطاتي 
او  پنهان كردن هويت  به وسيله  كاربر 
از ارائه دهنده محتوا متمركز مي شوند. 
سيستمهاي  از  مجموعه اي  علاوه،  به 
مي شود  گرفته  بكار  روتينگ8  پيشرفته 
تا تضميني براي اختفاي هويت كاربر از 
فراهم  ناشناس  ارتباطاتي  سيستم  خود 
نمايد. در كنار امكان دريافت اطلاعات 
به  سيستمها  اين  ناشناس،  صورت  به 
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به صورت  مطالب  انتشار  امكان  كاربر 
مي دهد.  اينترنت  روي  بر  را  ناشناس 
بر  لزوماً  فيلتر  از  گذر  سيستمهاي 
جاي  به  ندارند.  تمركز  بودن  ناشناس 
براي  ايمن  ارتباط  ايجاد  بر  تمركز  آن 
بر  شده  اعمال  محدوديتهاي  از  گذر 
انتشار  يا  محتوا  دريافت  براي  كاربران 
اعمال  موانع  زدن  دور  است.  مطالب 
ارتباطات ايمن و مطمئن  شده نيازمند 
و نيز اندكي چاشني پنهانكاري است و 
نيازي به ناشناس  لزوماً  اين فرايند  در 

بودن نيست.
در مــوارد بسيــاري سيستمهــاي 
از  گذر  براي  ناشنــاس  ارتباطاتــي 
فيلترها بكار گرفته مي شود. مزيت اين 
سيستمها در آن است كه تعداد زيادي 
از شبكه هاي موجود در دسترس هستند 
كه مي توان بلادرنگ به آنها وارد شد 
مورد  فيلتر  از  گذر  براي  مي توانند  و 
از  مي توان  نيز  و  شوند  واقع  استفاده 
مزيت ناشناس ماندن بهره گيری كرد. 
انواع  از  نرم افزار مربوطه كه برخي 
بايد  دارند،  فني  تخصص  به  نياز  آن 
تعداد  شود.  نصب  كاربر  رايانه  روي 
و  دارند  وجود  پروژه ها  اين  از  زيادي 
حال  در  سرعت  به  آنها  محبوب ترين 
افزايش سهولت و سادگي براي كاربران 
نرم  اين  توسعة  انجمنهاي  و  هستند 
افزارها به شدت فعال هستند. استفاده 
به  ناشناس  ارتباطاتي  سيستمهاي  از 
مجوز  كه  مي شود  محدود  كاربراني 
رايانه  را روي  افزار مربوطه  نرم  نصب 
از مكانهاي  داشته باشند. كاربراني كه 
دارند،  دسترسي  اينترنت  به  عمومي 
استفاده  شيوه  اين  از  نمي توانند  عمدتاً 
كنند. به علاوه مسأله كندي ارتباط نيز 

به  مربوط  نگراني  مهم ترين  است.  مطرح 
مسدود  براي  فيلترينگ  فنآوريهاي  قابليت 

كردن ارتباط با اين شيوه است.
لزوماً  ناشناس  ارتباطاتي  سيستمهاي 
براي كاربراني كه با مسأله انسداد اينترنت 
كاربراني  است.  نشده  طراحي  مواجه اند 
كه در سطح كشور يا ISP قصد دور زدن 
محدوديتها را دارند ممكن است ببينند كه 
مراجع فيلترينگ با شيوه هاي خاصي اقدام 
به محدودسازي دستيابي به اين سرويسها 
كـرده اند. اگر سيستمهــاي ارتبـاطاتـــي 
پورت  يك  از  فيلتر  از  گذر  براي  ناشناس 
ثابت استفاده كنند، نرم افزار فيلترينگ به 
هر  سازد.  مسدود  را  آن  مي تواند  سادگي 
معروف تر  ناشناس  ارتباطاتي  سيستم  چه 
و  فيلترينگ  مراجع  آنكه  احتمال  باشد، 
تكنولوژيهاي مربوطه آن را كشف و مسدود 
براي  علاوه  به  است.  بيشتر  باشند،  كرده 
يا   PEERS بر  با سيستم هايي كه  مبارزه 
نقاط معرف اتصال همگاني متكي هستند، 
سادگي  به  مي توانند  فيلترينگ  مراجع 
دسترسي به اين ميزبانها را مسدود سازند. 
جايگزين  را  پورت خودشان  مي توانند  آنها 
كنند و كاربري را كه تلاش مي كند به آن 
وصل شود شناسايي كنند. در نهايت بعضي 
سيستمهاي  كه  شده  محدود  محيط هاي 
معروف مورد ردگيري و كنترل قرار دارند، 
استفاده از آنها موجب جلب توجه به سمت 

كاربر مي شود.
جهت اطلاعات بيشتر در مورد حملات 
فيلتــرشكن  سيستمهــاي  به  احتمالــي 

)پروكسي( مقاله زير را ببينيد:
در  احتمالي  ضعف  نقاط  “فهرست 
اينترنت”  سانسور  از  عبور  سيستمهاي 
زير  آدرس  در  كه  هاسلتون  بنت  نوشته 

موجود است:

http://peacefire.org/circumven-

tor/list-of-possible-weaknesses.

html

و نيز جوابيه پل بارانوفسكي در
http://www.peek-a-booty.org/

pbhtml/downloads/Response-

ToLopwistcic.pdf

مزايا:

هم  ناشناس،  ارتباطاتي  سيستمهاي   *
به  را  بـودن  ناشنـاس  و هم  امنيـت 
ارمغان مي آورند. اين سيستمها عموماً 
پروتكـل هاي  با  كردن  كار  امكـان 
بسياري را دارند نه فقط ترافيك وب 

)HTTP(يعني پروتكل
*  سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس اغلب 
داراي رشد مداوم و انجمن كاربران و 
توسعه دهندگان هستند كه مي توانند 
از لحاظ فني به كاربران كمك كنند.

معايب:

ناشناس  ارتباطاتي  سيستمهاي   *
مشخصاً براي گذر از فيلتر طراحي و 
ساخته نشده اند. آنها معروف هستند و 

ممكن است به سادگي فيلتر شوند.
در  ناشناس  ارتباطاتي  سيستمهاي   *
و  نت  كافي  مثل  عمومي  مكانهاي 
افزار  نرم  نصب  امكان  كه  كتابخانه 

وجود ندارد قابل استفاده نيستند.
ارتباطاتي  هاي  سيستم  از  استفاده    *
به ساير  نسبت  است  ناشناس ممكن 
داشته  نياز  بيشتري  تبحر  به  روشها 

باشد.

مجازي  نقبهاي  از  شبكه  يك   :Tor

امكان  گروهها  و  مردم  به  كه  است 
در  امنيت  نيز  و  اختفا  سطح  ارتقاي 
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نرم  به  همچنين  مي دهد.  را  اينترنت 
ابزارهاي  خلق  امكان  نويسان  افزار 
ارتباطاتي جديد با صورت بندي اختفاي 
طيف  مبناي   Tor مي دهد.  را  دروني 
وسيعي از برنامه هاست كه به سازمانها 
و افراد اجازه مي دهد اطلاعات را بدون 
در معرض تهديد نهادن هويت خويش 
اشتــراك  به  عمـومي  شبكـه هاي  در 

بگذارند
http://tor.eff.org/

فراهــم  را  امــكان  ايـن   :  JAP"

صــورت  به  اينتـرنت  در  كه  مي آورد 
جاي  به  كنيد!  گذار  و  گشت  ناشناس 
از  كاربران  به سـرور،  مستقيم  اتصـال 
مي كنند  استفاده  انحرافـي  مسيـر  يك 
طريق  از  و  رمزنگاري  از  استفاده  با  و 

واسطه هاي متعدد متصل مي شوند.
http://anon.inf.tu-dresden.de/

index_en.html

رايگان  افزار  نرم  يك   :  Freenet

است كه به شما اجازه مي دهد اطلاعات 
دريافت  سانسور،  از  واهمه  بدون  را 
سازيد.  منتشر  اينترنت  در  يا  كرده 
كاملًا  شبكه  آزادي،  اين  به  نيل  براي 
 غيرمتمركز شده است و نشردهندگان و 
مصــرف كنندگــان اطلاعــات كاملًا 
ارتباطاتي  ناشناس هستند. سيستمهاي 
مناسب  كساني  براي  بيشتر  ناشناس 
ماهر  نسبتاً  تكنيكي  لحاظ  از  كه  است 
بوده و هم نياز به اختفاي هويت و هم 
نياز به گذر از فيلتر دارند و از مكانهاي 

عمومي به اينترنت متصل نمي شوند.
 

نتيجه گيري:

فنآوري  از  استفاده  مورد  در  تصميم 
گذر از فيلتر بايد جدي انگاشته شود: با 

تحليل دقيق نيازهاي خاص، منابع موجود 
طيف  نهايي،  كاربر  امنيتي  نگرانيهاي  و 
كه  كساني  براي  فنآوريها  از  گسترده اي 
می شود  ايجاد  كنند،  عبور  فيلتر  از  مايلند 
فنآوريها  اين  از  پايدار  و  استفاده موفق  اما 
در دسترسي به اينترنت به عوامل متعددي 
از قبيل سطح دانش فني كاربر، مخاطرات 
امنيتي احتمالي و نيز افراد مورد اعتماد در 
خارج از منطقه سانسور شده بستگي دارد. 
اقدامات  به  است  ممكن  دولتها  علاوه  به 
فنآوريها  اين  كردن  مسدود  براي  متقابل 
فيلترشكني  قابليت  كليد  بزنند.  دست 
است.  كارآيي  و  اعتماد  پايدار،  و  موفق 
سيستمهاي فيلترشكن)پروكسي( بايد براي 
كاربر در شرايط خاص هدف گرفته شوند 
و يا براي نيازهاي خاص او آماده استفاده 
باشند. لازم است اين سيستمها ايمن بوده 
و قابليت تنظيم و امكان اختفا داشته باشند. 
بين فراهم آورنده فيلترشكن )پروكسي( و 
باشد  اعتماد وجود داشته  بايد  كاربر نهايي 
درك  خلال  از  مگر  نيست  ميسر  اين  و 
نهايي  كاربر  كه  سياسي  و  قانوني  شرايط 
كاربـر  عــلاوه  به  مي برد.  به سـر  آن  در 
احتمالي  از محدوديتهـا و مخاطـرات  بايد 
آورندگان  فراهم  و  كاربـران  باشد.  مطلع 
گونه  همان  بايد  )پروكسي ها(  فيلترشكنها 
)پروكسي(   شكن  فيلتر  فنآوريهاي  از  كه 
آگاه هستند از فنآوري هاي فيلترينگ نيز با 
خبر باشند. به اين ترتيب تضميني مبتني بر 
اطلاعات جامع در مورد انتخاب و استفاده 
از يك فنآوري فيلترشكن )پروكسي( اتخاذ 

خواهد شد.
ضمناً در مبحث پروكسي اهميت قضيه 
هر  در  كه  است  شده  بيان  توضيحات  در 

حال سرويسي مطمئن و مفيد است.

پي نوشتها:

1. Proxy

2. Caching

3. Anonymous

4. Non Anonymous

5. Public

6. Tunneling

7. Port forwarding

8. Routing

منابع:

ايران،  كامپيوتر  امنيتی  امداد  گروه   .1
شبكه  امنيت  در  پراكسی  »كاربرد 

 ،»)1(
2. Yogesh, «How does Proxy 

Server works?»,Internet 

computing, [online], Availa-

ble : http://forums.techarena.

in/guides-tutorials/1012197.

htm , 2008 

قابل  سرور«،  »پروكسی  پاراميس،   .3
دسترسی در

http://www.mehyaz.com/index.

php 

در  پراكسی  »كاربرد  آشيان،  گروه   .4
دسترسی  قابل   ،»)3( شبكه  امنيت 

در: 
http://www.ircert.com/articles/

proxy1.htm 

برگرفته از
»http://fa.wikipedia.org/w/in-

dex.php « 
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نقطه تجاري و نقش آن در رفع مشكلات صادرات
Trade point

گردآورنده: فروز روشن بين

نقطة  تجاري،  نقطة  فدراسيون 
تجاري را چنين تعريف مي كند “نقطة 
تجاري  تسهيلات  مركز  يك  تجاري 
است كه در آن كساني كه دست اندركار 
تجارت خارجي هستند زير يك سقف 
كاري  دفتر  )يك  مجازي  يا  فيزيكي 
گرد  رايانه اي(  شبكة  يك  يا  واقعي 
براي  لازم  خدمات  تا  مي آيند  هم 
ذينفعان  به  را  تجاري  معاملات  انجام 
اين نوع مراكز  از  ارايه كنند. مثالهايي 
اتاقهاي  از  عبارتند  جاري  تسهيلات 
تجارت  مؤسسات  بازرگاني، گمركات،  
پستي،  كارگزاران  بانكها،  بين الملل، 
شركتهاي  و  نقل  و  حمل  مؤسسات 

بيمه.
عنوان  به  همچنين  تجاري  نقطة 
تلقي  تجــاري«  اطلاعــات  »منبـع 
مورد  داده هاي  با  را  تجار  كه  مي شود 
مورد  تجاري  رشته  مورد  در  آن  نياز 
و  بازار،  مشتريان  فرصتهاي  و  نظر 
مقررات  اوليه،  مواد  تأمين كنندگان 
و  استانداردها  تجاري،  قوانين  و 
گواهينامه هاي كيفيت، مجهز مي سازد. 
تجاري  شبكة  نقطة  آخر  سخن  در 
شبكة   يك  سوي  به  است  دروازه اي 
شركتهاي  به  دستيابي  كه  جهاني 
تجاري متوسط و كوچك را به تجارت 

الكترونيك تسريع مي كند.

بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي
ايجاد و حمايت از بنگاههاي كوچك 
اساسي  اولويت هاي  از  يكي  متوسط  و 
فعاليت هاي  توسعة  برنامه هاي  در 
بنگاههاي  اين  كشورهاست.  اقتصادي 

اقتصادي با وجود آن كه به سرمايه گذاري 
داشته  بيشتري  بازدهي  دارند  نياز  كمتري 
و در ايجاد كارآفريني، ايجاد بستر مناسب 
افزايش  و  اختراعات  و  نوآوري  براي 
در  دارند.  مهمي  نقش  كشورها،  صادرات 
توسعه،  حال  در  كشورهاي  از  بسياري 
اقتصادي  متوسط  و  كوچك  بنگاههاي 
تنوع  و  در گسترش  كننده اي  تعيين  نقش 
به  اهتمام  در  و  دارند  صنعتي  توليدات 
ايجاد  همچون  بنيادين  اهداف  سري  يك 
توزيع  بهبود  فقر،   ريشه كن كردن  اشتغال، 
درآمد و برآوردن نيازهاي اساسي كشور در 

زمان توسعه داراي نقش مؤثري هستند.
توسعة  صادرات  اهميت  به  توجه  با 
به  وابستگي  كاهش  لزوم  و  نفتي  غير 
نقش  به  توجه  ضرورت  نفتي  درآمدهاي 
رشد  روند  در  متوسط  و  مؤسسات كوچك 
اقتصادي كشور برجسته تر مي شود. راهكار 
توسعه نقطة تجاري به عنوان ابزاري براي 
شركتهای كوچك و متوسط راهكار مناسبي 
است كه در برنامة  چهارم توسعة كشور نيز، 

تأكيد بر آن پيش بيني شده است.
كه  حقوقي  و  حقيقي  شخصيت  هر 
از  مي تواند  شود  تجارت  وارد  بخواهد 
مزاياي نقطة تجاري استفاده كند. به طور 
نقطة  از  استفاده كنندگان  مي توان  كلي 
تجاري را به 3 طبقه زير تقسيم بندي كرد:

از  استفاده كنندگان  اولين  دولتها   -1
فنآوري  و  تجاري  نقطة  برنامه هاي 
بهبود  جهت  در  الكترونيك  تجارت 
بنگاههاي  از  حمايت  و  تجارت  كارآيي 

كوچك و متوسط هستند.
2- نقاط تجاري به عنوان ابزاري براي اراية 
خدمات تجاري به شركتهاي كوچك و 

متوسط عمل مي كنند. حمايت فراهم 
شده توسط برنامة نقطة تجاري شامل 
تجاري  نقاط  شبكة  به  دسترسي 
هزينه اي  هيچگونه  كه  است  جهاني 

ندارد
منفعت  محلي:  تجاري  ارتباطات   -3
تجـــاري  نقطــة  برنامـة   نهـايـي 
ارتباطــات تجــاري محلـي خصوصاً 
متوسط  و  بنگاههـاي كوچـك  براي 
حال  در  و  يافته  توسعه  كشورهاي 
تجاري،   نقاط  از طريق  است.  توسعه 
شركتها مي توانند به اطلاعات مطمئن 
زمينة تجارت  در  ارزشمند  تجارب  و 
بازارهاي  يابند،  دست  الكترونيك 
معاملات  كنند،  شناسايي  را  جديد 
سرعت  و  هزينة كمتر  با  و  كامل تر 
قادر  نهايت  در  و  دهند  انجام  بيشتر 
صحنة  رقابت  وارد  كه  بود  خواهند 

شده و رقابتي تر عمل كنند.

سيستم راهنماي جهاني تجارت 
به  تجارت1  جهاني  راهنماي  سيستم 
بتواند  كه  است  شده  ايجاد  منظور  اين 
يك پايگاه اطلاعاتي در داخل كمپاني ها 
جهان  سراسر  در  تجاري  شركتهاي  و 
در  هنوز  سرويس  اين  آورد.  فرآهم 
مراحل اولية  خدمات خود قرار دارد ولي 
مبتني بر حق عضويت اعضا است و هر 
يك از اعضا با پرداخت سالانه 200 دلار 
مي توانند از فرصت پيوستن و بهره گيري 
اين شبكة  جهاني استفاده كنند و به  از 
اين ترتيب شركتهاي عضو اين امكان را 
دارند كه بتوانند شركت خود و فعاليتهاي 
آن را در معرض ديد جهانيان قرار دهند.
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مزاياي عضويت در سيستم را مي توان 
به شرح زير برشمرد:

به  شما  شركت  به  مربوط  اطلاعات   •
كاربران  تمام  اختيار  در  رايگان  طور 

اينترنت،  قرار مي گيرد
وب  از  يك  هر  در  مي توانيد  شما   •
سايتهاي محلي نقطة  تجاري حضور 

داشته باشيد،
كه  مي دهد  را  شانس  اين  شما  به   •
به  و  كنيد  پيدا  جديدي  شركاي 

بازارهاي جديد نفوذ پيدا كنيد،
اين شبكه حقوق تجاري جديدي را،   •
براي  تجارت،  پيشرفت  با  همزمان 

همة  تجار فراهم مي كند،
در  كه  مي كنــد  كمـك  شمــا  به   •
بازاريابــي و سفرهاي  هزينــه هاي 

تجاري خود صرفه جويي كنيد،
از  اين امكان را مي دهد كه  به شما   •

“خدمات هشياري ” استفاده كنيد،
شركتهاي عضو اين راهنماي جهاني 
داراي  اعضاي  عنوان  به  كه  تجارت 
گواهينامه شناخته شده اند همچنين اين 
امكان را دارند كه با گرفتن رمز ورود، از 
شبكة  تخصصي و موتور جستجوي اين 

راهنما استفاده كنند.
عنوان  به  شما  شركت  كه  هنگامي 
و  شناخته  گواهينامه  داراي  عضو  يك 
اعلام شود به اين معناست كه شركت 
و مجموعة  تجاري شما به عنوان يك 
شركت واجد شرايط شناخته شده و به 
برخوردار  جهاني  اعتبار  از  ترتيب  اين 

خواهد شد.
 

نقطة تجاري ايران
نخستين  براي  تجاري  نقطة   مفهوم 
فراهم  منظور  به   1992 سال  در  بار 
بين المللي  تجاري  فرصتهاي  كردن 
از  متوسط  و  كوچك  بنگاههاي  براي 
ملل  توسعة  و  تجارت  كنفرانس  سوي 

متحد )آنكتاد( ارايه شد.

پس از آن فدراسيون جهاني نقاط تجاري 
در سال 2000 با هدف بهبود كارآيي تجار،  
و  كوچك  بنگاههاي  مشاركت  افزايش 
متوسط در زمينة تجارت بين الملل و كسب 
استقلال از انكتاد با مشاركت تمامي نقاط 

جاري ايجاد شد.
شبكه  يك  در  كشورها  تجاري  نقطة 
جهاني الكترونيك به نام شبكة جهاني نقاط 
با  و  هستند  ارتباط  در  يكديگر  با  تجاري2 
به  ارتباطي  نوين  ابزارهاي  از  بهره گيري 
فضاي  در  بنگاهها  بيشتر  مشاركت  منظور 
كسب و كار الكترونيكي با ديگر شبكه هاي 
جهاني ارتباط برقرار مي كنند. در اين شبكه 
و  اطلاعات  مركز   100 بر  بالغ  جهاني 
تسهيلات تجاري از كشورهاي جهان عضو 

هستند.
سال  در  ايران  تجاري  نقطة  تأسيس 
شد  ايجاد  آنكتاد  توصيه  اساس  بر   1376
و جمهوري اسلامي ايران با توجه به نقش 
سرويسهاي  ارايه  در  تجاري  نقاط  مهم 
به  تجاري  تسهيلات  و  تجاري  اطلاعات 
 2001 سال  در  كشور  بازرگانان  و  تجار 
جهاني  شبكة  رسمي  به عضويت  ميلادي 

نقاط تجاري )WTPE( درآمد.
تجارت  حوزة   ضرورتهاي  به  توجه  با 
صادرات  عرصة  ويژه  به  كار  و  كسب  و 
بنگاههاي  مشاركت  افزايش  و  نفتي  غير 
كوچك و متوسط ايران در تجارت جهاني، 
تجاري  نقطة  راهبري  و  اداره  مسئوليت 
برابر   1387 سال  ماه  آبان  سوم  از  ايران 
اول نوامبر سال 2008 ميلادي به سازمان 

توسعة  تجارت انتقال يافت.

مأموريت نقطة تجاري ايران
فراهم كردن امكان دسترسي به منابع و   •
اطلاعات تجاري معتبر و به روز، جهت 
صادراتي   – توليدي  بنگاههاي  استفادة  
به منظور تسهيل ورود اين بنگاهها  به 

بازارهاي جهاني
توسعة  ارتباطات  و  برقراري  به  كمك   •

مؤسسات  و  بنگاهها  بين  تعامل  و 
و  بنگاهها  با  ايران  تجاري 
مؤسسه هاي تجاري و ديگر كشورها 

از طريق شبكه جهاني نقاط تجاري

خدمات نقطة  تجاري ايران
خريداران،  فروشندگان،  مشخصات   •
توزيع كنندگان كالاهاي مختلف در 

سراسر دنيا
و  اقتصادي  و  آماري  شاخص هاي   •
در  خارجي  سرمايه گذاري  اطلاعات 

كشورهاي مختلف
اطلاعاتي  پايگاههاي  به  دسترسي   •

تحليل بازار مركز تجارت بين الملل
مقــررات، آييــن نامه هاي اجرايــي   •

صادرات و واردات كشورها
تعرفه هاي گمركي صادرات و واردات   •

جهان
آخرين اخبار و رويدادهاي تجاري و   •

بازرگاني جمهوري اسلامي ايران
در  تجاري  اطلاعات  منابع  معرفي   •

جهان
و  داخلي  تجاري  فرصتهاي  انتشار   •

خارجي در سطح ملي و بين المللي
• و ساير اطلاعات مورد نياز در حوزة 

تجارت بين الملل
 

اهداف و مزاياي نقطة  تجاري
برنامه  اصلي  هدف  كلي  طور  به 
تجاري  نقطة  طريق  از  تجاري  كارايي 
براي  زمينه اي  ايجاد  از  است  عبارت 
تاجران  هزينه  كم  و  مطمئن  دستيابي 
به اطلاعات استراتژيك. نقاط تجاري، 
بوده  تغييرات  كنندة   تسريع  و  محرك 
تمام  در  را  بهتر  بازرگاني  عمليات  و 
معرفي  تجارت  به  مربوط  حوزه هاي 
از  حمايت  با  تجاري  نقاط  مي كند. 
تحريك  براي  شده  انجام  تلاشهاي 
ملي  اقتصادي  كارآيي  و  رقابت  حسن 
تجــاري  نقاط  در  مي شوند.  طراحــي 
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بهبود  براي  و خصوصي  دولتي  بخش 
همكاري  يكديگر  با  تجاري  كارآيي 

مي كنند )لطفي، علي( 

اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در 
توسعه اقتصادي 

تحت  خود  مقالة  در  لطفي  علي 
رفع  در  تجاري  نقطة  نقش  عنوان 
نقش  )منبع(  ايران  صادرات  مشكلات 
بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعة 

اقتصادي را چنين بيان مي كند:
كشورهاي  در  اخير  سالهاي  در 
متوسط  و  كوچك  بنگاههاي  پيشرفته 
تكنولوژيك  پيشرفتهاي  دهندة  اشاعه 
صورت  تحولات  ساية   در  و  بوده اند 
به  انبوه  توليد  دورة  تدريج  به  گرفته،  
پايان رسيده است. امروز اين قابليتها از 
طريق تخصصي شدن كارها و خدمات 
كوچك  بنگاههاي  خلاق  كارآفريني 
بكارگيري  و  خلاقيت  براي  بستري 
نظامهاي  محرك  عامل  و  نوآوري 
اقتصادي مطرح مي شوند. پيشرفت هاي 
كاهش  كوچك،  اختراعات  از  ناشي 
هزينه هاي ناشي از فرآيند بوروكراسي 
و ... فراهم مي گردد. قابليتهاي مذكور 
بنگاههاي  تجارت  تسهيل  به  توجه 
كوچك و متوسط را ضروري مي سازد.

در همان منبع ضمن اشاره به خدمات 
ارايه شده در نقطة تجاري ايران كه در 
خدمات  شده  اشاره  آنها  به  مقاله  اين 
ارايه نشده در نقطة تجاري ايران چنين 

مطرح مي شوند:
از سوي  ارايه شده  با مقايسة  موارد 
نقطة تجاري ايران با الگوي فدراسيون 
مي شود  مشاهده  تجاري  نقاط  جهاني 
ايران در حال حاضر  كه نقطة تجاري 
)به دلايل مختلف از جمله آماده نبودن 
بستر و زير ساختهاي مورد نياز،  فقدان 
فقدان  لازم،  قابليتهاي  و  توانمنديها 
زير  خدمات   )... و  متقاضي  و  مشتري 

را ارايه نمي كند:
معرفي نقطة تجاري به مشتريان  •

معرفي منابع تأمين سرمايه  •
)FAQ( پاسخ به پرسشهاي متداول  •

مشتـريـان،  با  ارتبـاطـي  گذرگــاه   •
 توليدكنندگان و ...

جستجوي شركاي تجاري  •
فرصتهاي تجاري الكترونيك  •

تحقيقات بازار  •
سازماندهــي سمينــارها و رويـدادهاي   •

تجاري
سازمانـدهي نمايشگـاهها و بازارهــاي   •

تجاري
سازماندهي همكاريهاي تجاري  •
خدمات مشاوره اي و ترجمه اي  •

آماده ســازي  مثـل  جانبـي  خدمــات   •
وب سايتها براي بنگاههاي كوچك

خدمات آموزشي  •
ترخيص كالا از گمرك  •

پرداختهاي بين المللي  •
خدمات مربوط به بيمه  •

خدمات حمل و نقل  •

نقش نقطة  تجاري ايران در رفع موانع و 
مشكلات صادرات

كه  كاركردهايي  قبلي  منبع  همان  در 
صورت  در  مي تواند  ايران  تجاري  نقطة 
موانع  رفع  جهت  در  خود  خدمات  توسعة 
صادرات داشته باشد در دو بخش مشكلات 
درون سازماني و برون سازماني بيان شده 

است:

مشكلات درون سازماني
1- افزايش آگاهي  صادركنندگان و كمك 
عرصة   در  درست  تصميمات  اتخاذ  به 

صادرات
2- كمك به كاهش هزينه و زمان دسترسي 

به اطلاعات و تسهيلات تجاري
طريق  از  صادرات  به  تمايل  افزايش   -3
تسهيل  و  اطلاعاتي  نيازهاي  رفع 

هزينه هاي  كاهش  صادرات،  فرآيند 
جذاب  فرصتهاي  معرفي  و  صادرات 

در بازارهاي خارجي
4- افزايش آگاهي از شرايط بازار رقابتي 
تقاضاهاي  و  عرضه  و  بين المللي 
بازارهاي  در  حضور  الزامات  و  آينده 
صادراتي از طريق تقويت نگرش بلند 
مدت و حرفه اي به صادرات و تقويت 
قابليتها و تخصص مؤسسات كوچك 
و متوسط از ابزارها و الگوهاي مدرن 
از  استفاده  گسترش  و  كار  و  كسب 

تجارت الكترونيك
5- بهبود قابليتهاي انساني و تكنولوژيك 
جهت  متوسط  و  كوچك  مؤسسات 
بازارهاي  در  رقابتي  توان  افزايش 

بين المللي
رعـايـــت  به  تمايــل  افزايــش   -6
در  بهبود  و  بين المللي  استانداردهاي 

وضعيت بازاريابي
7- افزايش آگاهي دربارة فرآيند صادرات 

در كشورهاي مختلف
كوچك  مؤسسات  آگاهي  افزايش   -8
نقــش  با مسئــوليت و  و متوســط 

سازمانهاي مرتبط با صادرات كشور

مشكلات برون سازماني
مـراكــز  به  پيشنهــادات  ارايــة   -1
قانون گــذاري كشــور جهت تسهيل 

تجارت خارجي
2- ارايه خدمات تسهيلاتي جهت ايجاد 
پيگيري  و  تعيين  براي  زمينة مناسب 
جهـت گيــري مناسب صادراتـي در 

سطح كلان كشور
به  مربوط  اطلاعات  يكپارچه سازي   -3
سقف،   يك  زير  در  صادرات  فرآيند 
اطلاعاتي  مراكز  تعداد  كاهش  جهت 

و هماهنگي و انسجام بين آنها
و سازمانهاي دخيل  واحدها  تجميع   -4
سقف  يك  زير  در  صادرات  امر  در 
جهت كاهش تعدد مراكز اطلاعاتي و 
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هماهنگي و انسجام بين آنها
5- تجميع واحدها و سازمانهاي دخيل 
در امر صادرات در زير يك سقف )به 
جهت  فيزيكي(  يا  مجازي  صورت 

تسهيل فرآيند صادرات كشور
بانكي  سيستم  با  تعامل  برقراري   -6
اطلاعات  فنآوري  طريق  از  كشور 
بانكـي  عمليــات  تسهيــل  جهـت 

صادرات
و  سياسي  روابط  بهبود  به  كمك   -7
از طريق  ديگر كشورها  با  اقتصادي 
نقاط  با  تجــاري  ارتباطـات  توسعه 
سازمانهاي  و  كشورها  ديگر  تجاري 

بين المللي تجاري
آموزشي  نيازهـاي  رفع  به  كمــك   -8
مؤسسـات كوچك و متوسـط از طريق 
همكاري با مراكـز آموزشــي كشـور در 

حوزة تجارت خارجي
9- كمك به سازمانهاي پشتيبان صادرات 
حقوقي  امور  بيمه،  گمرك،  حوزة  در 
سازماني  فرآيندهاي  اصلاح  جهت 
جلب  و  آنها  با  همكاري  طريق  از  خود 
اراية   جهت  سازمانــها  اين  مشاركت 
به  معاملاتي  و  تسهيلاتي  خدمات 

مؤسسات تجاري كوچك و متوسط

پي نوشتها:   
1. The Global Trade Directory 

System (GTDS)
2. World Trade Point Network 

(WTPE)
3. Iran Trade Point
4. Small and Medium Sized Enter-

prises (SME)

منابع:
نقطة تجاري  “نقش  علي  لطفي،   -1
ارايه  صادرات”،  مشكلات  رفع  در 
athir. شده در سايت جامع مديريت

blogfa.com
تجارت  توسعة  سازمان  سايت  وب   -2

جهاني
3- Trade point: www.trade-

point.org
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پارامترهاي مؤثر بر افزايش قيمت سيم و كابل مسي
              تحليلي از : غلامرضا فلاح نژاد

فلز مس به دليل هدايت الكتريسيته بالا، قابليت انتقال گرما، 
مقاومت بالا در برابر خوردگی و قابليت شكل گيری و بازيافت 
)1( سهم  جدول  در  كه  دارد  كاربرد  مختلفی  صنايع  در  مجدد 

صنايع مختلف منعكس شده است.

جدول1. كاربرد صنعت مس در صنايع مختلف

درصدنام صنعت

%35صنعت سيم وكابل
%7صنعت برق و الكترونيك

%28صنعت ساختمان
%12صنعت حمل و نقل

%9صنعت خودرو
%9مصارف عمومی و ساير

100جمع

انرژی  توزيع  از  عظيمی  بخش  برق  صنعت  در  امروزه 
الكتريكی، به وسيله كابلهاي مسي انجام می گيرد.كاربرد كابل 
مسي در تأسيسات الكتريكی بسيار وسيع و دارای اهميت زيادی 
است. كارخانجات كابلسازی انواع بسيار زيادی از كابلهاي مسي 
می كنند. همچنين  توليد  و خصوصی  عمومی  مصارف  برای  را 
دهها هزار نفر با مهارتهای مختلف در بخشهای گوناگون اين 

صنعت مشغول بكارند. 
كاربرد كابلهاي فشار قوي مسي در شبكه هاي توزيع داخل 
شهرها و محيطهاي صنعتي، به علت جريان مجاز بيشتر خواص 
از  موجود  هوائي  شبكه هاي  است.  ناپذير  اجتناب  شده،  تعريف 
نظر مهندسي، شبكه ايده آلي براي توزيع در شهرهاي پر جمعيت 
داراي  هوائي،  شبكه  با  قياس  در  زميني  توزيع  شبكه  نيستند. 
مشخصه به مراتب بهتري است؛ به ويژه علاوه بر حفظ زيبائي 
بالاتري  اعتماد  قابليت  و  ايمني  درجه  از  شهري،  محيطهاي 
برخوردار بوده و در مقابل حوادث طبيعي كمتر آسيب پذير است.

زمين  كابلهـاي  الكتريكي  مشخصــه  علت  به  همچنيـن   

)راكتانس سري كمتر( ، افت ولتاژ - بخصوص در هنگام پيك 
بار - در شبكه زميني كمتر است. همچنين رشد روز افزون صنايع 
و مراكز صنعتي و پتروشيمي  و ... در سالهاي اخير و نياز اين مراكز 
به كابلهاي فشار متوسط و قوي مسي سبب شده تا روند افزايش 
به حجم  نيازمندی  به علت  را  توليد  قيمت كابلهاي مسي فوق، 
نقدينگی بالا دچار بحران جدي كند. همان طور كه مي دانيم 85 
درصد قيمت تمام شده كابل مسي رابطه مستقيم با قيمت مس 
در بازار مصرف دارد يعني در واقع اقتصاد مهندسي صنعت توليد 
پتانسل  كابل مسي در دست فلز مس قرار دارد. در حال حاضر 
توليد كابلهای مسی در كشور ايران حدود 125 هزار تن است كه 
افزايش  به  رو  آتي  سالهاي  در  برق  افزايش مصرف  به  توجه  با 

خواهد بود.

 الف

ب( 

نمودار1. افزايش سالانه نياز مصرف برق كشور
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براساس بازار بورس فلزات لندن، آسيا با توليد حدود 43 درصد 
مس جهان، عمده ترين توليدكننده اين فلز است و پس از آن 
آمريكا با 32 درصد، در رتبه دوم قرار گرفته است. اروپا، آفريقا و 
اقيانوسيه به ترتيب با 19، 4 و 2 درصد، جايگاه  های بعدی را در 

توليد مس به خود اختصاص داده اند.
حدود 35 درصد از مس توليدی در سراسر جهان در صنعت 
سيم و كابل مصرف می شود. الگوی مصرف اين صنعت نقش 
تعيين كننده ای در رشد آينده اين فلز دارد. همچنين بر اساس 
انتظار  مس  بين المللی  مطالعات  گروه  توسط  منتشره  گزارش 
می رود در پاسخ به قيمتهای بالای مس و رشد مصرف آن، توليد 
اين فلز عمدتاً توسط راه اندازی مجدد پروژه های متوقف شده يا 
كاهش يافته در بحران مالی جهانی در سال 2008 و تاحدی نيز 
يابد. مثلًا تحليلگران رشد،  افزايش  از طريق پروژه های جديد 
مصرف مس در چين را سالانه حدود 4 درصد برآورد مي كنند. 
رشد پيش بينی شده در توليد محصولات نيمه تمام و پر سازی 
بر  بيشتر  اتكای  با  تا حدودی  فلز می تواند  اين  انبارهای  مجدد 
گزارش  موجوديهای  شدن  وارد  و  شده  ذوب  مستقيماً  قراضه 
نشده كه احتمالًا در سالهای گذشته تلنبار شده اند بی اثر شود. 
ژاپن،  در  سونامی  و  زلزله  شامل  متعددی  عوامل  وجود  اين  با 
تغييرات  غربی،  آسيای  و  شمالی  آفريقای  در  سياسی  آشوبهای 
مس  نامطمئن  مصرف  ميزان  و  پولی  و  تجاری  سياستهای  در 
آسيا، كه تحت تأثير چين است، می تواند با ايجاد عدم اطمينان 
بازسازی  معتقدند  شود.كارشناسان  مس  كسری  افزايش  باعث 
پروژه های آسيب ديده در ژاپن نيز، رشد تقاضا برای اين فلز را 

سرعت می بخشد.

نمودار 2.  ميزان توليد مس در نقاط مختلف جهان 

نمودار 3. توليد مس پالايش يافته به تفكيك كشور )هزار تن(

در  شده  تصفيه  مس  توليدكننده  كشورهاي  بزرگ ترين 
و  استراليا  پرو،  روسيه،  ژاپن،  اندونزي،  از شيلي،  عبارتند  جهان 
ايالات متحده. بزرگ ترين مصرف كنندگان مس را نيز مي توان 
كشورهاي چين، هند، آمريكا، ژاپن، آلمان و ايتاليا برشمرد. طبق 
اخير  سالهاي  در  مس  جهاني  تقاضاي  شده  انجام  بررسي هاي 
افزايش چشمگيري يافته است. در طي 10 سال گذشته چين و 
هند به بزرگ ترين مصرف كنندگان جهان در زمينه مس تبديل 
عمده  كشورهاي  ساير  مصرف  كه  است  حالي  در  اين  شده اند، 

مصرف كننده تقريباً ثابت باقي مانده است.
بررسي مصرف سرانه مس و توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
مختلف حكايت از آن دارد كه كشور چين به دليل رشد اقتصادي 
توليد  و  مس  سرانه  مصرف  لحاظ  از  است  داشته  كه  زيادي 
يافته  توسعه  سايركشورهاي  با  زيادي  تفاوت  داخلي  ناخالص 
دارد. پيش بيني مي شود ميزان مصرف آينده مس تا سال 2016 
بر اساس ميزان مصرف گذشته با رشدي معادل 3/7 درصد به 
به  مي شود  پيش بيني  برسد.  سال  در  تن  ميليون   25 از  بيش 
جاري  بزرگ  پروژه هاي  و  ژاپن  در  سازي  باز  فعاليتهاي  دليل 
زير ساختي در كشورهاي در حال توسعه اي همچون هند و چين 

تقاضا در سال جديد ميلادی 2012 از عرضه جلوتر باشد.

در بين كشورهای توليد كننده و صادر كننده مس تصفيه شده، 
كشورهايی مانند شيلی ، پرو ، استراليا ، روسيه ، كانادا  و زامبيا 
توليدات معدنی قابل توجهی دارند، ولی كشورهای ژاپن و هند با 
خريد قابل توجه توليدات معدنی اقدام به توليد مس تصفيه شده 
افزايش  يا  بنابراين ممكن است كمبود ماده معدنی و  می كنند. 
قيمت ماده معدنی، توليدات مس تصفيه شده در ژاپن و هند را 
اين  توليد مس تصفيه شده در  با تهديد مواجه كند و نوسانات 
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كشورها بر قيمت های جهانی مس تأثيرگذار شود.

جدول2. كشورهای وارد كننده اصلی مس در سال 2008 
)سال بحران جهانی(

كشور
توليد 
معدنی

توليد تصفيه 
شده

مصرف 
مس

مازاد 
مصرف

1407-95137915198چين

738-133512822020ايالات متحده

708-06901398آلمان

611-024635ايتاليا

582-00582تايوان

410-00410فرانسه

272-8388360تركيه

249-0531780كره جنوبی

240-00240تايلند

192-00192عربستان

جدول3. روند مصرف مس در نقاط مختلف جهان
20072008200920102011201220132014شرح

21191903148315141629167717281773آمريكا

48054538350536703922407542264357اروپا

126611998079509659799921002ژاپن

46554887598867077201767882738836چين

ساير كشورهای 
آسيايی

26022488247826302847303930843137

1802617731166621797219154201832129522265كل جهان

جهان بدون 
چين

1337112845106741126511953125051302213429

پيش بينی شركت CRU كه يك گروه تخصصی در صنعت 
مس است نشان می دهد كه مصرف مس جهان طی سالهای 
2007 تا 2010 تقريبا در حدود 18 ميليون تن ثابت بوده است، 
ولی از سال 2011 تا 2014 با 24 درصد رشد به 22/265 ميليون 
خواهد رسيد كه رشد مصرف مس عمدتاً در كشور چين، ساير 
كشورهای آسيايی و اروپا خواهد بود و كشورهای آمريكا و ژاپن 
از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نخواهند بود. هر چند كه رشد 
مصرف دنيا طی سالهای 2007 تا 2010 در حدود 18 ميليون 
تن ثابت بوده است، ولی مصرف كشورهای چين و كشورهای 

آسيايی با رشد همراه بوده است در حالی كه مصرف آمريكا، ژاپن 
و اروپا در اين دوره با كاهش مواجه بوده است.

جدول4. پيش بينی توليد و مصرف جهانی مس تصفيه شده
20072008200920102011201220132014شرح

1792418130180661813419004200972116121979توليد

1802617731166621797219154201832129522265مصرف

285-134-86-150-1023981404162-تراز

كل موجودی 

قابل معامله
238390688795646560426140

ذخاير مس 

گزارش شده
55874510041112962876742457

 
پيش بينی عرضه و تقاضای شركت CRU در مورد مس نشان 
تقاضای  و  عرضه  تراز  سالهای 2011-2014  كه طی  دهد  می 
مس منفی است و كمبود مس در اين سالها باعث كاهش ذخاير 
مس خواهد شد به طوری كه موجودی قابل معامله مس از 795 

هزار تن به 140 هزار تن كاهش خواهد يافت.

جدول5. وضعيت عرضه و تقاضای كنسانتره مس در جهان – 
هزار تن محتوی مس

20072008200920102011201220132014شرح

توليدات معدنی 

كنسانتره
1227212192123501241412912134251416314691

نياز معدنی

 كنسانتره
1236912421124471310414184153441618416514

1823-2021-1919-1490-798-97-229-97-تراز كنسانتره

توليدات معدنی   همان طور كه جدول 5 نشان می دهد رشد 
مس طی سالهای 2010 تا 2014 حدود 18 درصد پيش بينی شده 
است در حالی كه رشد مصرف در اين دوره 24 درصد است، به 
عبارتی مصرف مس در دنيا حدود      ميليون تن تا سال 2014 
توليدات معدنی مس در  افزايش خواهد يافت در حالی كه رشد 
دنيا تنها 2/2 ميليون تن آن را جبران می كند. بنابراين بخش قابل 
توجهی از رشد مصرف مس از طريق قراضه مس تأمين خواهد 
سالهای  طی  مس  كنسانتره  تراز  جدول  مطابق  همچنين  شد. 
2011 تا 2014 منفی تر می شود، به طوری كه كسری كنسانتره 

3
4
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موجود از 6/5  درصد در سال 2010 به حدود 12/5 درصد در 
سال 2014 افزايش خواهد يافت.

اقتصاد  بر  مستقيم  تأثير  كه  مس  قيمت  بر  تأثيرگذار  عوامل 

صنعت سيم وكابل مسي دارند شامل : 
1. قيمتهای جهانی نفت 

افزايش قيمت نفت، هزينه انرژی را در واحدهای توليدی مس 
هزينه های  افزايش  می دهد.   قرار  تأثير  تحت  مستقيم  طور  به 
فلزات  و  كالا  بازار  در  اساسی  عوامل  از  يكی  كه  نقل  و  حمل 
پايه است، از پيامدهای افزايش قيمت های نفت است. بنابراين 
قيمت های جهانی نفت با قيمت مس همبستگی مثبت داشته و 

معمولًا تغييرات اين دو هم جهت است.

2. واردات چين به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده فلزات جهان 

افزايش واردات مس توسط كشور چين به مفهوم رشد تقاضای 
مصرف جهانی است كه منجر به قيمتهای بالاتر مس می شود. 
برعكس كاهش واردات مس توسط چين نيز به كاهش قيمت 

اين فلز در سطح جهانی می انجامد.

 3. تغييرات موجودی ها در بورس فلزات لندن 

بازارهای جهانی  در  قيمت مس  انبارها،  موجودی  افزايش  با 
افزايش  جهانی  قيمت  موجوديها،  كاهش  صورت  در  و  كاهش 
می يابد.كل منابع معدنی مس دنيا حدود 1/6 ميليارد تن تخمين 
زده شده است، كه از اين مقدار حدود 3 درصد در اختيار ايران 
است.  محتوی  مس  تن  ميليون   14 معادل  تقريباً  يعنی  است. 
همچنين توليد مس ايران در سال گذشته حدود 220 هزار تن 

است.

4- چشم انداز آينده اقتصاد جهانی

رشد اقتصاد جهانی اصلی ترين عامل به وجود آورنده تقاضای 
مس است. اين تقاضا ناشی از افزايش استفاده محصولات سنتی 
و همچنين محصولات جديد ساخته شده از آلياژهای مس است. 
سريع  توسعه  از  ناشی  مس،  تقاضای  افزايش  دليل  عمده ترين 
اقتصاد كشورها است. به عبارت ديگر رشد اقتصادی كشورهای 
دليل  به  هند  حتي  و  متحده  ايالات  چين،  نظير  جهان  بزرگ 
افزايش ساخت و ساز و افزايش توليد محصولات فلزی می تواند 
بالای  قيمت های  و  تقاضای مس  كننده  تعيين  عوامل  از  يكی 

آن باشد.

5. روند نرخ ارز

با افزايش ارزش دلار نسبت به ساير ارزها و بخصوص ريال 
ايران خود به خود در افزايش قيمت مس در داخل كشور روند 
برای  ملی مس  كه شركت  طوری  به  گذاشت  خواهد  صعودی 
عرضه در بورس، ميانگين قيمت بازار و بانك مركزی را در نظر 

خواهند گرفت
شايان ذكر است امروزه جهت جبران حجم نقدينگی مورد نياز 
توليد صنايع مسي به علت قيمت بالای مس، حركت به سمت 
فشارهای  از  يكی  مختلف  صنايع  در  مس  افزون  روز  كاهش 
وارد  جايگزينی  اصل  با  مس  تجارت  بر  كه  است  پيوسته ای 
می شود به عنوان مثال در بسياری از كشورها تا حد امكان فلز 
آلومينيوم جايگزينی برای مس در صنعت سيم وكابل و فيبرهای 
نوری جايگزينی برای مس در كابلهای مخابراتی شده، همچنين  
آلومينيوم و لوله پلاستيكی نيز جايگزينی برای مس در صنعت 

ساختمان هستند.
ذكر  زماني  بازه  مطابق  را  قيمت مس  تغيرات  روند   4 شكل 

شده نشان مي دهد

 

شكل 4

• مراجع :

1- مركز تحقيقات كارگزاری رضوی 
2- مركز تحقيقات و مطالعات فلزات غيرآهنی سنديكای صنايع 

آلومينيوم ايران 
3- بورس فلزات

www.crugroup.com -4
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ارتباطات ماهواره اي
ترجمه: بهرام شمس

مقدمه

به  مخابراتي  و  ارتباطي  سيستمهاي  در  ماهواره  از  استفاده 
يك واقعيت مهم در زندگي روزمزه تبديل شده است. دليل اين 
ادعا، مجهز شدن بسياري از ادارات،  صنايع، سيستمهاي بانكي، 
ماهواره اي  آنتن هاي  به  منازل  حتي  و  ترافيكي  سيستمهاي 
استفاده  ماهواره ای  دريافت سيگنالهاي  براي  آنتن ها  اين  است. 
مي شوند. امروزه بخش بسيار وسيعي از داده ها، ارتباطات تلفني و 
حتي سيگنالهاي تلويزيوني در سراسر جهان از طريق ماهواره ها 
صورت مي گيرد. ماهواره ها ويژگيهاي بسيار مهمي دارند كه در 
قابل دسترس  به سادگي  ارتباطي،  و  تجهيزات مخابراتي  ديگر 

نيستند. برخي از اين ويژگيها به طور خلاصه عبارتند از:
بخش بسيار وسيعي از سطح زمين، با ماهواره ها قابل رؤيت   •
است )حدود 0/42(. براي مثال ارتباط با آن سوي كرة  زمين 

امكان پذير است )ماوراي خط مستقيم ديد1(.
ماهواره ها امكان ارتباط با مناطق دوره افتاده و كوچك را نيز   •
فراهم مي كنند به طوري كه امكان اين كار با ديگر تجهيزات 

مخابراتي بسيار مشكل است.
ارتباطات ماهواره اي، حد و مرز جغرافيايي ندارد.  •

در  را  پرواز  حال  در  هواپيماهاي  با  ارتباط  امكان  ماهواره ها   •
زميني  كنترل  ايستگاه هاي  از  كشورها،  روي  از  عبور  هنگام 

فراهم مي كنند.
ماهواره ها حس تشخيص از راه دور را فراهم مي كنند، براي   •
مثال، رديابي2 و تشخيص آبهاي آلوده، مناطق نفتي، فرابيني3 

و گزارش شرايط آب و هوايي و غيره.

شكل 1

امكان ارتباط سه ماهواره با قابليت تقويت و بازپخش4 پيغامها   •
از يك ماهواره به ماهواره ديگر و توانايي اتصال واقعي به تمام 
زمين به جز ناحية دو قطب زمين، وجود دارد، همان طور كه در 

شكل 1 نشان داده شده است.
الزامات ارتباط ماهواره اي

فرستاده  فركانس  به  بستگي  نقطه  دو  بين  مخابراتي  ارتباط 
 10 تا  فركانسهاي  دارد.  مخابره  مد5  يا  روش  و همچنين  شده 
زميني  موج  تمامي  براي  كوتاه  فواصل  ارتباط  براي  مگاهرتز 
بالا مي رود،   فركانس  استفاده مي شود. همان طور كه  منتشره6 
تضعيف موج زميني نيز افزايش مي يابد )زمين براي سيگنالهاي 
با فركانس بالا مثل يك جذب كننده رفتار مي كند(. به همين 
تمام  براي  مطمئن  ارتباطي7  پيوند  يك  برقراري  امكان  دليل 

موجهاي زميني با فركانس بيشتر از 10 مگاهرتز وجود ندارد.
امواجي كه  بنابراين  بيضي است،  به شكل  آنجا كه زمين  از 
انحناي زمين محدود  دليل  به  برسند،  آنتن هاي گيرنده  به  بايد 
ديد خط  جهت  ماوراي  در  مستقيم  موج  )ارتباط   مي شوند 

فواصل  ارتباط  مورد  در  محدوديتها  اين  نيست(.  پذير  امكان 
طولاني،  نياز به يك منعكس كننده8 در بالاي سطح زمين دارد، 
منعكس  گيرنده  آنتن هاي  سمت  به  را  سيگنالها  كه  طوري  به 
كند. انتشار موج در آسمان )فضا( به دليل وجود يونسفر9 در جو10 
ممكن است. يونسفر داراي خاصيتي است كه سيگنالهاي با هر 
فركانس موجود را كه ارسال شدهِ اند منعكس كرده و سپس مانند 
محيط شفاف رفتار كرده و سيگنالها از اين لايه عبور مي كنند. 
اين منعكس كننده هاي طبيعي شرايطي را در جو و فضا ايجاد 
مي كنند كه ارتباطات راديويي،  سطح بزرگ تري از زمين،  حتي 
ماوراي  جهت خط ديد )آن سوي انحناي كره زمين( را پوشش 

دهد. )شكل2(

 

شكل 2 
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از  مگاهرتز   20 از  بيشتر  فركانسهاي  داراي  سيگنالهاي 
اين  انعكاس مجدد  براي  نتيجه  در  عبور مي كند،   يونسفر  لايه 
سيگنالها به سمت زمين، نياز به محيط هاي منعكس كننده اي 
بتواند  تا  فضا ساخته شوند  در  به طور مصنوعي  بايد  كه  است 
اين سيگنالها را مجدداً به سمت زمين منعكس نمايد و ارتباط 
قابل اطميناني را بين فرستنده و گيرنده ايجاد كند. براي تكميل 
با  مخابراتي  ارتباط  جهت  نياز  مورد  الزامات  كردن  برآورده  و 
فركانس بالا و در فواصل بلند و طولاني در سراسر كره زمين، 
به منعكس كننده هاي مصنوعي و ساخته شده )غير طبيعي( يا 
سيگنال هاي  براي  يونسفر  لاية  از  بالاتر  در  ماهواره11،  همان 

فرستاده شده، نياز است.
ماهواره ها براي انعكاس سيگنالهايي كه داراي فركانس هاي 
ترنسپوندرها12  مي شوند.  استفاده  هستند  مگاهرتز   30 از  بيش 
در ماهواره ، سيگنال را دريافت كرده و پس از پردازش سيگنال 
و  پارازيت  كردن  )خنثي  اطلاعات13  مشخصه  هاي  اصلاح  و 
به  دريافت،  براي  را  سيگنال  مجدداً  سيگنال14(  تقويت  و  نويز 
زمين منعكس مي كند. فركانسي كه سيگنال به آن از زمين به 
ماهواره(،  به  زمين  ايستگاه  از  )پيوند  مي شود  فرستاده  ماهواره 
فركانس Uplink ناميده مي شود و فركانسي كه سيگنال به آن 
از ماهواره به زمين فرستاده مي شود )پيوند از ماهواره به ايستگاه 
زمين(، فركانس Downlink است. اين تصميم از طرف جامعة 

بين المللي اتخاذ شده است.
ماهواره اي  ارتباط  فركانس  چنانچه  كه  داشت  توجه  بايد 
افزايش پيدا كند،  سايز و اندازه آنتن هاي فرستنده وگيرنده و به 
دنبال آن سايز و اندازه قطعات الكترونيكي مورد نياز به شدت 

كاهش پيدا مي كند )اين دو با يكديگر نسبت عكس دارند(.
مراحل  داراي  ارتباطي  ماهواره هاي  براي  فركانس  تعيين 
برنامه ريزي  و  هماهنگي  به  نياز  كار  اين  است.  پيچيده اي 
ارتباطات  اتحادية   نظارت  تحت  بايد  و  داشته  دقيق  كاملًا 
اساس  بر  بايد  فركانس  تعيين  شود.  انجام   14)ITU(بين المللي
و  طراحي  اساس  آن  بر  ماهواره  كه  خدماتي  و  سرويس  نوع 
ساخته شده است صورت گيرد. براي مثال، سرويس و خدمات 
يا  و  زمين  سطح  در  راديويي  ارتباطات  راديويي15   ماهواره اي 
باندهاي  بين المللي،   ارتباطات  اتحاديه  مهيا مي كند.  را  فضا  در 

فركانس را براي انواع گوناگون ارتباطات معين كرده است.

سيستم  شامل  ناوبري16  ماهواره اي  خدمات  و  سرويس 
مشخصة  باند،  هاي  كد  است.   17  GPS يا  جهاني  موقعيت يابي 
در  ماهواره ها  از  استفاه  كلي  قاعدة   و  اسمي  فركانس  محدودة 

جدول 1 داده شده است.
جدول1

محدودة قاعدة كلي استفاده
كد مشخصة  باندفركانس اسمي

 Short-wave
Broadcast3 تا 30 مگاهرتزHF

FM-TV30 تا 300 مگاهرتزVHF

 TV, LA, GPS.
Cellular

300 تا 3000 مگا 
UHFهرتز

 Radar, GSO
Satellite1 تا 2 گيگا هرتزL

-do-2 تا 4 گيگا هرتزS

Setellite date links4 تا 8 گيگا هرتزC

-do-8 تا 12 گيگا هرتزX

 Radar, Satellite date
links12 تا 18 گيگا هرتزKu

-do-18 تا 27 گيگا هرتزK

 Radar, Automotive
data27 تا 40 گيگا هرتزKa

40 تا 300 گيگا 
هرتز

 mm
 )millimeter(

Wave

مدار گردش ماهواره18

براي پيوندهاي ارتباطي، دو مدار جهت گردش ماهواره  وجود 
دارد:

1- مدارهاي گردشي قطبي19:  

ماهواره هاي گردشي قطبي طوري در مدار زمين مي چرخند كه 
قطب شمال و جنوب را تحت پوشش قرار مي دهند. ارتفاع اين 
ماهواره ها نسبت به زمين ثابت بوده و تقريباً برابر 1000 كيلومتر 
است. دوره تناوب گردش تقريباً يك ساعت و نيم با زاوية  شيب20 
90 درجه است كه اين امر جهت اطمينان از اين است كه ماهواره 
از تمام سطح زمين عبور مي كند. نام سه ماهواره كه داراي اين 

خصوصيات هستند عبارتند از:
etc و  IRIDIUM، GLOBAL، STAR 
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2- مدار گردش استوايي21 

مدار گردش استوايي نسبت به خط استوا داراي زاوية  شيب 
صفر درجه است. مشهورترين اين مدارها،  مدارهايي هستند كه 
هميشه نسبت به زمين در يك نقطة  ثابت قرار دارند22 و فاصلة  
آنها از سطح زمين 35786 كيلومتر است. ماهواره  در اين مدار 
نسبت به زمين ساكن به نظر مي رسد و زمان گردش ماهواره 
23 ساعت و 56 دقيقه و 4 ثانيه است كه زمان متوسط شمسي 

است. )ساعت عادي روزمره(
يكي از معايب اين نوع ماهواره ها اين است كه زمان ارسال 
يك سيگنال از زمين به ماهواره و برگشت آن تقريباً درصدي از 
ثانيه است. )زمان مورد نياز براي طي مسافت 35786 كيلومتر 

به بالا و 35786 كيلومتر به پايين با سرعت نور(.
براي مكالمات تلفني اين تأخير مي تواند بعضي مواقع ناراحت 
كننده باشد اما براي انتقال اطلاعات و استفاده هاي ديگر چندان 

قابل توجه نيست.
بيش  و  قطبي  مدار  در  ارتباطي  ماهواره   150 تقريباً  امروزه 
زمين  به  نسبت  زياد  بسيار  فاصلة  با  مدار  در  ماهواره   100  از 

وجود دارد.

اين ماهواره ها در اطراف كرة  زمين براي تقويت و ارسال مجدد 
سيگنال از يك ماهواره به ماهوارة  ديگر پيش بيني شده اند. اينها 
ارسال 1000 مكالمة تلفني بين هر دو نقطه از زمين را ممكن 
امكان  ماهواره ها  زياد  بسيار  ظرفيت  دليل  به  ضمناً  مي سازند. 

ارسال تصاوير زندة تلويزيوني بين دو نقطه از زمين وجود دارد.
در  قطبي  مدار  بيشماري  تعداد  كه  داشت  توجه  بايد  تذكر: 
مدار  يك  فقط  كه  است  حالي  در  اين  و  دارد  وجود  كرة زمين 
وجود دارد كه در آن وضعيت ماهواره  نسبت به زمين ثابت است. 
براي  دارند.  وجود  مدار  اين  در  گوناگون  ارتباطي  ماهواره هاي 

مثال مي توان به ماهواره INSAT/GSAT اشاره كرد.

ماهواره هاي ارتباطي ملي و بين المللي 

بعضي از ماهواره هاي ملي يا بين المللي به همراه محل استقرار 
آنها، سال شروع فعاليت آنها و قابليت دسترسي به ترنسپوندرها 
)تقويت  كننده هاي مستمر و فرستنده هاي خودكار روي ماهواره( 

در جداول 2 و 3 ارايه شده است: 

جدول2

ماهوارهمحل استقرار سال و ماه شروع كارترانسپوندرها
12C, 6 Ext C1992 74جولاي  oEINSAT  2A

12C, 6 Ext C1993 93/5جولاي  oEINSAT  2B

12C, 6 Ext C, 1Pair MSS & 3 Ku)MSSS non operation(1995 93/5دسامبر  oEINSAT  2C

12C, 6 Ext C, 1Pair MSS & 3 Ku)abanhoned(1997 74ژوئن  oEINSAT  2D

12C, 5 Ext C199583  oEINSAT  2E

12 Ext C, 1Pair SMSS & 3 Ku)MSSS non operation(2000 83مارچ oEINSAT  3B

24C, 6 Ext C, 1 Pair MSS2002 74ژانويه  oEINSAT  3C

12C, 6 Ext C2003 93/5فوريه  oEINSAT  3A

Met Payloads2004/200393/5  oEINSAT  3D

24 C, 12 Ext C2003 55آوريل  oEINSAT  3E

3 C )non operational(2001 48آوريل  oEGSAT  1

 4 C, 2 Ku, & 1 Pair MSS2003 48مي  oEGSAT  2

7 Ku )5 Reginal 2+ National(2004 74نيمة دوم  oEGSAT  3

3 channel Ka Band regenerative& Bend Pipe 200648  oEGSAT  4
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جدول3

ماهواره پوششفعاليت باند فركانسي

 C & KU-Band;Global Voice & Data
 Communication, Newsgathering DTH

TV

توليد سال 1964
توليد سال 2002

مناطق اقيانوس اطلس/ 
هند/ آرام

 INTELSAT
(1-1X Gaeration)

 C & KU-Band;Domestic TV for china,
  Myamar, Mongolia & Pakistan

ماهواره آسيا SAT1 سال 1984
Asia Sat (1 to 3)مناطق آسياييماهواره آسيا SAT3 سال1999

 C & KU-Band;General & Business
Communication TV

 AP Star1  سال 1995
AP Star2  سال 1997

چين / شمال و شرق 
آسياي شرقي

AP Star 1 & 2 
(Asia Pasific 
Telecom sat)

UHF, L&C –Bad; MSS )Voice &Data 
for Navy & Commercial Ships(1976 مناطق مناطق اقيانوس

|||,|| ,| MARISATاطلس/ هند/ آرام

L&C – Band; Mss )Maritime, Land & 
Areo:Voice & Date Communication(1976-1998 /مناطق اقيانوس اطلس

هند/ آرام

INMARSAT 
(A,B,C,D,M, Mini 

M & Aero)

 L&K Band worldwide Comm. Trough
Handheld Terminals1997-1999

سراسري  ) با 66 
LEO ماهواره اي در 

6  سطح(

IRIDIUM

UHF, British Navy1973-1976Gapfiller/ Gapsat 
)Defence satellite(

 Uhf, X-Band & EHF: Us Navy &Air
Force1979-1989سراسريFLT/AF SATCOM

پي نوشتها:

12. Transponder (transmitter+ Responder)

13. Signal conditioning

14. International Telecommunication Union

15. Broadcasting satellite

16. Navigation satellite services

17. Global Positioning System

18. Orbits of satellite

19. Polar orbits

20. Inclination

21. Equatorial orbit

22. Geostationary orbit

1. Line of sight

2. Detection

3. Monitoring

4. Relay

5. Mode

6. Group wave propagation

7. Communication link

8. Reflector

9. Lonosphere

10. Atmosphere 

11.  Satellite
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كابلهـای مورد استفـاده در سـلـولهــای خورشيــدی
نوشته: جرج برُ، استفان گرانوالد و لونا هرتز
ترجمه: حسين معتمدرسا و ليلا سرخـوش

1. مقدمه

بازار انرژيهای تجديدپذير با سرعت در حال رشد است و طبق 
يك پيش بينی انجام شده، رشدی 10 برابری را در 5 سال آينده 
از  استفاده  زمينه  در  اين رشد هم  بود.  آن شاهد خواهيم  برای 
انرژی باد و هم در زمينه استفاده از انرژی خورشيدی به وقوع 
انرژيهای  به  نسبت  عمومی  اقبال  به  توجه  با  پيوست.  خواهد 
تجديدپذير، دولتمردان نيز در اين زمينه پيشقدم شده و حمايت 
خود را با اعطاي كمكهای مالی اعلام كرده اند و بنابراين انتظار 

پيشرفت چشمگيری در اين بازار وجود دارد.

2. شرايط محيطی

بازار خاصی است كه قوانين ملی  بازار سلولهای خورشيدی، 
متعددی را بايد در مورد آن مد نظر قرار داد. اندازه سيستمی كه 
از اين انرژی استفاده می كند می تواند از يك خانة كوچك با توان 
تا كارخانه هاي بزرگ خورشيدی در حدود  نامی چند كيلو وات 

گيگا وات را شامل شود.
لازم است مؤلفه های بكار رفته در چنين سيستمهايی متناسب 

با كاربردهای خاص آن باشند.
يكی از مشخصه هاي اصلي سيستمهای خورشيدی، نصب در 
هوای آزاد است كه اين امر باعث مي شود در معرض دماهای بالا 
و تشعشعات زياد ماوراء بنفش )UV( باشند. همچنين، علاوه بر 
در نظر گرفتن مواردی از قبيل تغييرات جوّي و رطوبت محيط، 
نيز مورد توجه  قابليت اطمينان  ايمنی و  از ديدگاه  بايد  سيستم 

قرار گيرد.
پيشرفتهای صورت گرفته در تكنولوژی صفحات خورشيدی، 
وظيفة الكتريكی هر يك از مولفه ها را تعيين می كند. به طور 
با ولتاژ كم و جريان مستقيم كار  معمول، سلولهای خورشيدی 
می شوند.  سوئيچ  موازی  صورت  به  نيز  صفحات  و  می كنند 
بنابراين، جريان نقـش تعييــن كننده ای ايفا می كند كه به طور 
غيرمستقيم، بيانگر نياز به استفاده از هاديهايی با سطح مقطعهای 

متفاوت است.
 

3. مشخصات عمومي مؤسسه هاي فني آلمان

در سال 2005 ميلادی، سازمان استانداردسازي الكتروتكنيكال 
آلمان )DKE(، گروهی را برای تحقيق و كار در زمينة “كابلهای 
مورد استفاده در سلولهای خورشيدی” مأمور كرد. مطالبی كه در 
ادامه آورده می شود در سال 2008 ميلادی، چاپ گرديد كه در 

تطابق با مشخصات فني ارائه شده در دو مدرك زير است:
TUV - Specification 2 PFG 1169 / 08 - 2007

VDE - Specification E PV 01 : 2008 - 02

فني  مشخصه  نيز   DKE UK 411.2 فنی  كميتة  همچنين 
ارائه شده را برای چاپ و استفاده منتشر كرده، اما به دليل قوانين 
آلمان  در  ملی  استاندارد  عنوان  به   ،  CENELEC در  موجود 

پذيرفته نشد.

4. اطلاعات فنی

كاركرد  اينكه  به  توجه  با  شده]1[،  ارائه  فني  مشخصات  در 
بنابراين  می شود،  انجـام  بالا  دمای  در  خورشيــدی  كابلهای 
يافته اند.  ارتقا  توجهـی  قابل  سطح  تا  دما  به  مربوط  ملزومات 
همچنين الزام شده است كه كابل بايد از لحاظ مكانيكی دارای 

پايداری بالا، تأخيرانداز شعله و بدون هالوژن باشد.
برآورده  را  شده  قيد  الزامات  بتوانند  كابلسازان  اينكه  برای 
تأخيرانداز  شدة1  شبكه ای  اولفينی  پلی  كوپليمر  مواد  از  نمايند 
شعله و بدون هالوژن به عنوان عايق و روكش استفاده می كنند.

كابلهای خورشيدی كه مطابق مشخصات فني DKE ساخته 
حداقل  با  عايق  لايه  دو  دارای  و  بوده  رشته  تك  شوند  می 

ضخامت mm 0/5 برای هر لايه هستند.
در   ]1[ فني  اين مشخصه  در  نياز  مورد  آزمونهای  مهم ترين 

ادامه توضيح داده می شوند:
4-1 محدودة دمای كاركرد كابل

مطابـق با مشخصات فنـي آلمانی]1[ ، كابلهای خورشيـدی 
تا  –  40°  C از  دمـايی  محـدودة  با  هايی  محيط  در  كار   برای 
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 + 120 ° C 90 + توليد می شوند. حداكثر دمای هادی نيز ° C

است.
4-2 آزمون فشار در دمای بالا

عايق  مكانيكی  پايداری  امتحان  آزمون،  اين  انجام  از  هدف 
و روكش كابل تحت بار مكانيكی و حرارتی بالاست. آزمون بر 
 IEC 60811 – 3 – 1 روی كابل تكميل شده مطابق با استاندارد
انجام گرفته و دمای آزمون نيز C ° 140 + است. بار به مدت 

4 ساعت اعمال می گردد.
4-3 آزمونهاي خمش و ضربه در سرما

در سيستمهای خورشيدی  استفاده  مورد  تجهيزات  و  وسايل 
بايد قادر به كار در شرايط مختلف جوّی باشند. برای اين منظور، 
قرار  آزمون  پايين مورد  بالا و هم در دمای  بايد در دمای  هم 
 IEC 60811 – 1 – 4 گيرند. اين آزمونها مطابق با استاندارد
در دمای C ° 40 – انجام شده و آزمون ضربه در سرما نيز با 

افزايش ارتفاع و وزن چكش انجام می گيرد.
4-4 آزمون كهنگی كوتاه مدت و كهنگی بلند مدت در دمای بالا

آزمون كهنگـی كوتاه مدت در دمای C ° 150 + در مدت 
168 ساعت بـرای عايق و روكش انجام می گيـرد. علاوه بـر 
اين، آزمون آرنيـوس2 نيز بايد در اين مورد انجام گيرد. جهت 
انجام آزمون آرنيـوس لازم است مواد به مدت 20000 ساعت 
)حدود 833 روز( در دمای C ° 120 + قـرار گيرند. در نهـايت، 
با برآورده شدن الزامات اين آزمون، كابلسـاز می تواند كاركرد 
محصـول خود را در شرايط مورد نظر، به مدت 25 سال تضمين 

كند.
4-5  شرايط جوّی – پايداری در برابر اشعه UV – شرايط رطوبتی

 UV اشعه  و  هوايی  و  آب  تغييرات  برابر  در  پايداری  آزمون 
آزمـون  و  بند 2-4-20   HD 605 / A1 استاندارد با  مطابق 
رطـوبت نيز مطابق با استاندارد EN 60068 – 2 – 78 انجام 

می گيرد.
4-6 آزمون نفوذ ديناميكی3

آزمون خاصی است كه برای تثبيت پايداری عايق و روكش 
كابل در برابر بار مكانيكی انجام می گيرد. اين آزمـون در بخش 

ضميمه E از مشخصات فني مزبـور]1[ آورده شده است.
همان گونه كه در شكل 1 ديده می شـود سوزنی فولادی به 
داخل نمونه كابل وارد می گــردد. بار به طور مستمـر تا زمانی 
كه سوزن با هادی كابل اتصال پيدا كند، افزايش داده مي شـود. 

اتصـال سوزن به هادی كابل، توسط مـداری كه بــه آن بسته 
در  می گردد.  آشكار  است  برقــرار  آن  در  ولتـاژ ضعيفی  و  شده 

لحظة اتصـال، مقدار بار توسط لـودسل موجود تعيين می شود.
 

شكل 1. آزمون نفوذ بر روی كابل تكميل شده

مكانيكی  بارهای  سازي  شبيه  آزمون،  اين  انجـام  از  هـدف 
است كه ممكن است توسط هر وسيله اي و به هر طريقی از جمله 

افتادن اجسام يا حيوانات بر روی كابل اتفاق بيافتند.
4-7 آتش سوزی

اگرچه خطر انتشـار شعله در محيطهای آزاد برای وسايلی مانند 
دستگاههای خورشيـدی خطری برای ايمنی افراد ايجاد نمی كند، 
اما تجهيزات صنعتی نياز به محافظت فراوانی دارند. آزمون انتشار 
 IEC 60332 – 1 شعله بر روی كابل تكميل شده طبق استـاندارد

انجام می گيرد.
4-8 عدم وجود هالوژن در مواد عايق و روكش

در صورت بروز آتش سوزی، اسيدهای ايجاد شده توسط دود 
مواد هالوژن دار خطری جدّی برای سلامت افراد و نيز كاركرد 
الزام  قبل،  سالهای  در  هستند.  الكترونيكی  و  الكتريكی  وسايل 
مانند  مكانهای عمومی  در  هالوژن  بدون  كابلهای  از  استفاده  به 

فرودگاه ها، بيمارستانها و سازمانهای مشابه وجود داشت.
در  الكترونيكی  تجهيزات  اهميت  افزايش  دليل  به  نيز  امروزه 
زندگی روزمره، به طور فزاينده ای توجه به اين كميت در مكانهای 
عمومی ضروري است. هدف از اجبار برای انجام آزمونهای متعدد 
در اين زمينه نيز، فقط كسب اطمينان از نبود هالوژن در كابلهای 

خورشيدی است.
لازم است هدايت الكتريكی و مقدار PH دود مطابق استاندارد 
EN 50267 – 2 – 2 تعيين شوند. حجم كلر و برم موجود نيز 
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آزمون  و  گرديده  تعيين   EN  50267  –  2  –  1 استاندارد  مطابق 
خاصی برای تعيين حجم فلوئور در ضميمه C از مشخصات فني 

مورد بحث ]1[ بيان شده است.
 UL 4703 5. استاندارد

يكی ديگر از استانداردهايی كه در زمينه كابلهای خورشيدی 
4 است كه در سال 2005 

تدوين شده است، استاندارد UL 4703 ا
تحت عنوان »سيم خورشيدی« منتشر شد.

مفتولی،  تك  هادی  با  خورشيدی  سيم  شامل  استاندارد  اين 
در  پايدار  و  آن  بدون  يا  يكپارچه  روكش  دارای  شده،  عايق 
برابر نور خورشيد برای كار در دماها و ولتاژهای مختلف جهت 
در  زيرزمينی  و  زمينی  صورت  به  داخلی  اتصالات  كشی  سيم 

سيستمهای خورشيدی است.
الزامات  و  بوده   USE – 2 نوع  هادی  برای  مذكور  استاندارد 
كرده  اجباري  خورشيدی  های  كابل  توليد  برای  نيز  را  ديگری 
است )اين الزامات كاملا متفاوت از الزامات مشخصه فني آلمانی 

هستند( كه در امريكای شمالی مورد استفاده قرار می گيرند.
استاندارد UL، آزادی عمل بيشتری را برای سازنده از نقطه 
نظر ساختار كابل و انتخاب مواد قائل می شود. طبق اين استاندارد، 
يكی از دو لاية عايق يا هر دو لاية آن می تواند به دلخواه دارای 

ساختار  پوسته اي5 باشد.
 UL 4703 استاندارد در   ،  ]1[  DKE فني  همانند مشخصات 
نيز در ساختار دو لايه، استفاده از ضمانت هاي گوناگون  برای 
توجه داشت كه مجموع ضخامت  بايد  اما  ديواره ها مجاز است 
ديواره ها بيشتر از مقادير تعيين شده در مشخصات فني آلمانی 
مقطع های  سطح  با  كابلهاي  نهايی  قطر  و   )1 )جدول  بوده 
يكسان، بيشتر شده و اين امر باعث می شود كه برای استفاده در 
تمام انواع اتصالات مناسب نباشند. افزايش قطر كابل، افزايش 

قيمت نهايی محصول را در پی خواهد داشت.
آتش  برابر  در  استاندارد UL 4703، عملكرد  در  تمركز  عمده 
سوزی است. آزمونهای انجام شده برای شعله به صورت عمودی 
اختياری  آزمون  يا  و  بند 1060   UL 1581 استاندارد بر طبق  و 
VW-1 برای شعله در همان استاندارد بند 1080 هستند. برای 

كابلهای RHW – 2 ، انجام آزمون FT -2 برای شعله مطابق 
 ،2 جدول  است.  ضروری  نيز   1100 بند   UL 1581 استاندارد 
تعدادی از پارامترها و آزمونهای مهم موجود در هر دو استاندارد 

را با هم مقايسه می كند.

6. خواص محصول نهايی

كابلهای خورشيدی كه اخيراً ساخته می شوند تك رشته و با 
استفاده شده جهت  پليمرهای  استرند شده اند.  اندود  قلع  هادی 
تأخير  و  برابر شعله  پايدار در  از هالوژن،  عايق و روكش عاری 
انداز آتش بوده و در صورت آتش سوزی نيز، هيچ گاز خورنده ای 
آزاد نشده و دود حاصل بسيار اندك خواهد بود. همچنين، مواد 
عايق و روكش در برابر تغييرات جوّی، تشعشعات UV و سايش 

بسيار مقاوم اند.
 +150° C 50– تا° C محدودة گسترده ای كه برای دما از
كابلهای  از  استفاده  دارد  وجود  ثابت(  نصب  كابلهای  )برای 
پذير  امكان  نامساعد  هوايی  و  آب  شرايط  در  را  خورشيدی 
می سازد. اين نوع كابل در برابر آب شور و محلولهای اسيدی و 

بازی نيز پايدار است.
بار  تحمل  به  قادر  و  بوده  انعطاف  قابل  كابل  كه  آنجا  از 
مكانيكی است جهت نصب ثابت و نيز اتصالات متحرك قابل 

استفاده است.
با توجه به اين كه اين كابل هم برای كاربرد در مكانهای روباز 
يعنی برای استفاده در تابش مستقيم نور خورشيد و رطوبت هوا 
طراحی شده است و هم مادة روكش آن دارای خواص شبكه ای 
شده، تاخير انداز شعله و عاری از هالوژن است، بنابراين می توان 
آنرا در مكانهای سرپوشيده، خشك و مرطوب نيز مورد استفاده 

قرار داد.
طول عمر كابل خورشيدی 25 سال است. ابعاد اين كابلها از 
2/5 ميليمتر مربع تا 35 ميليمتر مربع هستند. ساير سايزها نيز در 

صورت درخواست مي توانند توليد شوند.

7. نتيجه گيری

نتيجه گيری كرد كه استانداردهای متفاوتی  انتها می توان  در 
برای توليد كابلهای خورشيدی در كشورهای مختلف وجود دارد 
كه ناشی از تفاوت در نگرش به موضوع ايمنی و اعتبار و صحت 
از جانب  يافته  بودجة تخصيص  بازار مصرف و  نيز  و  اطلاعات 

دولت است.
مشخصه هاي اصلي در اين مقاله شامل شرايط بيرونی بوده و 
ارتباطی به قوانين ملی ندارند. در آينده استانداردی جامع در اين 
زمينه، با در نظر گرفتن تمام جوانب بازارهای بين المللی تدوين 

خواهد شد.
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به دليل اين كه مشخصه هاي فني مورد نياز در استانداردها 
متفاوت است، بنابراين يك كابل نمي تواند همزمان تحت هر دو 

استاندارد توليد شود.
در  موجود  الزامات  شدن  برآورده  براي  حاضر  حال  در 
استانداردهاي مذكور، تعدادي از كابلها با مشخصات فني آلماني 

و تعدادي ديگر نيز با مشخصات فني UL ساخته مي شوند.

UL 4703 جدول 1. ضخامت ديواره مطابق استاندارد      
از AWG 10 تا AWG 18از AWG 2 تا AWG 9ابعاد

1/52 ميليمتر1/91 ميليمترتك لايه

)0/76 + 1/14 ( 1/91 )ميليمتر()0/76 + 1/52 ( 2/28 )ميليمتر(لايه پوسته اي

دو لايه
)1/14 +1/14( ميليمتر

)1/14 +1/52( ميليمتر
2/28 ميليمتر و 2/66 ميليمتر

  
UL و DKE جدول 2 . مقايسه پارامترهاي موجود در

2[ UL 4703[DKE]1[پارامتر
كابل RHHW/USE – 2كابل خورشيدینوع كابل

خمش در سرما / ضربه 
40- درجة سانتيگراد40- درجة سانتيگراددر سرما

121+ درجة سانتيگراد140+ درجة سانتيگرادآزمون فشار در دمای بالا

121+ درجة سانتيگراد150+ درجة سانتيگرادآزمون كهنگی

مورد نياز نيست1000h / 90° C / %85 relآزمون رطوبت

مورد نياز نيست-نفوذ ديناميكی

IEC 60332-1-2آتش سوزی

UL 1581 – بند 1060
UL 1581 – بند 1080
UL 1581 – بند 1061
UL 1581 – بند 1100

EN 50267 – 2عاری از هالوژن
EN 60684 – 2مورد نياز نيست

UV / آزمون تغييرات جوّیHD 605 S1 / A11200 بند – UL 1581

پي نوشتها:

1 - Cross linked polyolefin copolymer
2- Arrhenius

توضيح مترجم: در سال 1884 ميلادی، شيميدانی سوئدی بنام 

سوانت آرنيوس، معادله ای ارائه كرد و بيان كرد كه خواص ماده 
مانند ازدياد طول و استقامت كششی عايق نسبت به زمان و دما 

تغيير می كند:
K = A exp )- E/RT(

كه در آن:
واكنش،  فركانس  فاكتور   = A ترموديناميكی،  تعادل  ثابت   = K"

ثابت   =  R مطلق،  دمای   =  T واكنش،  فعالسازی  انرژی   =  E
جهانی گازها

با حل اين معادله می توان نشان داد كه رابطه ای خطی بين 
زمان و دما وجود دارد.

3- Dynamic penetration

4- The American Underwriters Laboratories

5- Skinned single layer construction

8. مراجع:

1.  “Requirements for cables for PV systems”, DKE 

WG 411.2.3, February 2008

2. “Photovoltaic wire”, UL subject 4703, Under-

writers laboratories, June 2005
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اتحاد استراتژيك، ابزاری مهم براي مديريت كسب و كار
در راستای بهبود توانايي رقابت سازمان

سيد موسی مير قربانی گنجی

مقدمه:

براي رشد، بقا و سود دهي مؤسسات 
فراهم  توليدي،  و  اقتصادي، تحقيقاتي 
آوردن مزيت رقابتی جديد، مؤثر، لازم 
اگر  فعلي،  در محيط  است.  و ضروري 
رقابتي  مي خواهند  سازمانها  و  شركتها 
موفقيت  گونه اي  به  بايد  بمانند،  باقي 
رقابت  دهند.  خرج  به  ابتكار  آميز 
جهاني، تكنولوژي در حال ظهور و نياز 
روز افزون به محصولات عالي و برتر 
كوتاه تر، همگي  زماني  چارچوبهاي  در 
سازمانها  تحريك  براي  كمكي  نيروي 
و  جديد  ديدگاه هاي  اتخاذ  و  قبول  در 

ابتكاري براي توسعه سازمان هستند.
ويژگيهاي  از  بي ترديد  امروز  جهان  
خاصي برخوردار است. عمده ترين اين 
ويژگی ها  عبارتند از: تغييرات پرشتاب، 
پيچيدگي   قدرت،  در  شديد  جابجايي 
موارد  اين   روزافزون.   رقابت  و  فزاينده 
هرچه   شركتها  حيات   تا  شده اند  باعث  
از  گيرد.  قرار  خطر  معرض  در  بيشتر 
سوي  ديگر آنچه  كه  شركتها به  عنوان  
رقبـا  ساير  مقابـل  در  رقابتـي  مزيـت  
براي خود در نظر مي گيرند، به  سرعت  
از اهميت   توسط  ديگران  تقليد شده  و 
مديران   بنابراين  مي شود.  كاسته   آن  
شركتها بايد به  طور پيوسته، با تركيب  
مزيت  خود،  موجود  منابع   از  جديدي  

جديدي  را فراهم  كنند. 
معضل اساسي پيش روي مجموعه 

سازندگان  كالاها،  )توليدكنندگان  صنايع 
چگونگــي  بازرگانــان(،  ماشيــن آلات، 
جهاني  فعاليتهاي  هدايت  و  سازماندهي 
بين  اتحاد  حلقه  ايجاد  بنابراين  است. 
براي  ابزاري  عنوان  به  دانشگاه  و  صنعت 
جهانی  به  مربوط  معضلات  رفع  و  رقابت 
اتحاد   اين  شود.  واقع  مؤثر  می تواند  شدن 
براي   واقعي   آزمايشگاه   ايجاد  امكان   بايد 
آورد.  فراهم   را  صنعت   عرصه   در  دانشگاه  
طرحهاي   و  پروژه ها  بتواند  بايد  همچنين 
تحقيقاتي  و مطالعاتي  را با بازوي  دانشگاه  و 
تقاضاي  صنعت  به  اجرا درآورد و اينكه  حلقه  
خصوصاً   و  صنعتگران   حضور  شرايط   بايد 
مديران  و خبرگان  صنعتي  در محيط  دانشگاه  
را امكان پذير سازد. اتحادهاي استراتژيك، 
استراتژي مشاركتي اوليه هستند. اتحادهاي 
است،  شركتها  بين  مشاركت  استراتژيك 
هنگامي كه منابعشان، ظرفيتشان و توانايي 
درونی شان1، به اشتراك گذاشته مي شود و 
به دنبال پيروي از علايق دو طرف در بهبود 
با توليد يا توزيع كالا و خدمات اتحادهاي 
استــراتژيك، از ارتبــاطات بين شركتهــا 
استخراج مي شود. اتحاد استراتژيك به ابزار 
جهت  كار  و  كسب  مديريت  براي  مهمي 
بهبود توانايي رقابت سازمان تبديل شده و 
شكاف بين منابع موجود شركت و الزامات 
ارائه  با  و  مي كند  پر  را  آن  آينده  موردنياز 
توسط  بيروني  منابع  به  سازمان   دسترسي 
و  يادگيري  ترويج  و  افزايي2،  هم  ايجاد 
 تغيير سريـع، رقابـت جويــي سازمانهـا را 

افزايش مي دهد. 
در اين نوشتار، ابتدا مزاياي اتحادهای 
در  دانش  منابع  تبادل  و  استراتژيك 
اتحادهای استراتژيك مورد  بررسی قرار 
می گيرد  و در ادامه راهكارهايی به منظور 
اقتصاد  توسعه و رقابت در سامانة نوين 
ارايه می گردد تا بتواند در توليد ثروت و 
امروزه رويكرد  باشد.  ايجاد توسعه مؤثر 
نوين به برآورد ثروت، مؤيد اهميت اين 
آن  مديريت  اساسي  نقش  و  سرمايه ها 
اين  در روند توسعة كشورهاست كه در 
نوشتار، به عنوان يك بحث چالشي ارائه 

شده است. 

اتحاد استراتژيك:

يكـــي از مهــم ترين همكاريهــاي 
مشتــرك، اتـحـاد استــراتژيك است. 
اثرتكنولوژي   و  نقش   شدن   گسترده   با 
زندگي،  ابعــاد  تمــامي   در  صنعـت   و 
تخصص ها و شاخه هاي  علوم  مختلف  به  
عنوان  نياز عرصه  صنعت  مطرح  می شوند 
كه  نهايتاً  دانشگاههاي  گوناگون  به  عنوان 
پشتيبان براي  رشد سريع  صنعت  مطرح  
اتحاد  حلقه  ايجاد  بنابراين  گرديده اند. 
امكان   بتواند  بين صنعت و دانشگاه كه 
انتقــال  دستـاوردها و مفاهيـم  توليدي  
از  و  سازد  ميسر  را  صنعت   به   دانشگاه  
سوي  ديگر نيازها و مشكلات  صنعت  را 
برآوردن   يا  و  راه حل ها  پيداكردن   براي  
دانشگاه   به   سيستمي   به صورت   نيازها 



نشريه داخلي صنعت سيم و كابل - شماره چهل و پنجم - زمستان 281390

ادامه  در  است.  ضروری  كند  منتقل  
ادبيات موضوع اين گونه مشاركت ها و 
حلقه های اتصال بين صنعت و دانشگاه 
از لحاظ ماهيت و عملكرد مورد بررسي 
قرار مي گيرد و تا حد ممكن ابعاد اتحاد 
براي  ابزاري  عنوان  به  استراتژيك 

رقابت ارزيابي مي شود. 

مزاياي اتحادهاي استراتژيك:

اتحاد استراتژيك يعني يك توافقنامه 
بلندمدت رسمي يا غير رسمي بين دو 
از  يا چند سازمان درحالي كه هركدام 
 . مي كنند  حفظ  را  خود  استقلال  آنها 
به طور كلي، از تعاريف متعدد و موجود 
كه  نتيجه گيري كرد  اتحاد مي توان  از 
اصل  سه  بر  استراتژيك  اتحاد  مفهوم 
چه  شركا  بين  مشاركت  است:  استوار 
چه  و  قراردادي  و  رسمي  صورت  به 
حداقل  وجود  غيررسمي،  صورت  به 
اهــداف  به  دستيــابي  و  شريـك  دو 

استراتژيك.
بين  استراتژيك  اتحاد  يك  ايجــاد 
متعددي  مزاياي  دانشگاه  و  صنعت 
می تواند داشته باشد ازجمله اينكه برای 
يك صنعت مزيتهای زير را می تواند به 

وجود آورد:
1- صـرفــه جوييهــاي ناشــــي از 
مقياس و صرفــه جوييهاي ناشي از 

حوزه.
2- دستيابي سريع و آسان به دانش.

و  سرمايه اي  نيازهـاي  كاهش   -3
ريســك موجـــود در گستـــرش 
محصولات و فنآوريهاي جديد برای 

يك صنعت.
4-  احتمــال تأثيرگــذاري بر ساختـار 

رقابت در بازارهاي مرتبط. 

5- كاهش ريسك سياسي و مالي. 
6- رسيدن به مزيت رقابت. 

7- بهبود رشد فروش.
از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع مزاياي 

اتحاد عبارتند از:
 ايجاد مابه التفاوت: يعني بازده بالاتر از 
هزينه فرصت شركت، گسترش استفاده از 
تقليد  منبع،  از  استفاده  متنوع سازي  منبع، 

منابع، دسترسي به منابع.
منبعی  عنوان  به  دانشگاه  راستا  اين  در 
توجه  مورد  تكنولوژی می تواند  و  دانش  از 
قرار گيرد. ايجاد اتحاد استراتژيك  می تواند 
عرصه   در  واقعي   آزمايشگاه   ايجاد  امكان  
آورد.  فراهم   دانشگاه  برای  را  صنعت  
همچنين پروژه ها و طرحهاي  تحقيقاتي  و 
تقاضاي   و  دانشگاه   بازوي   با  را  مطالعاتي  
شرايط   اينكه   و  درآورد  به  اجرا  صنعت  
و  مديران   خصوصاً   و  صنعتگران   حضور 
را  دانشگاه   محيط   در  صنعتي   خبرگان  

امكان پذير سازد.

اتحــادهاي  در  دانـش  منـابع  تبـادل 

استراتژيك:

اتحاد  يا  و  حلقه   ضرورت   استدلال   اگر 
اين   به   بايد  بپذيريم،  را  دانشگاه   و  صنعت  
مهم  بپردازيم كه  ماهيت  وجودي  اين  حلقه  
و يا اتحاد ها چه  مي تواند باشد و دانشگاه و 
صنعت چه منابعی را می توانند به اشتراك 

بگذارند.
در اين نوشتار، براي تشريح تبادل منابع 
موضوع  دانشگاه ،  و  صنعت   بين  دانش 
بحث بر روي ابعاد مختلف منابع ضمني3، 

بخصوص4 و پيچيده5  متمركز شده است.
كردن  داخلي  و  آوردن  دست  به  براي 
دانش به دست آمده از اتحاد، شركت بايد 
ظرفيت يادگيري از دانشگاه را داشته باشد. 

نكته  عنوان  به  سازمانها  بين  اتحادها 
مهمي از مديريت استراتژيك درآمده اند 
و نقش عمده اي را در انتقال و مديريت 
كه  آنجا  از  مي كنند.  بازي  دانش  منابع 
دانش  مديريت  مورد  در  نوشته ها  بيشتر 
انتقال و ارزش  بر روی ايجاد، مالكيت، 
ايجاد شده مرتبط با دانش يك سازمان 
كمي  كار  مقايسه اي،  طور  به  است، 
انجام  دانش  مديريت  يادگيری  براي 
انتقال  براي  كه  اتحادهايي  است.  شده 
متمركز  صنايع  در  تكنولوژی  و  دانش 
شده اند توسط تغييرات سريع در ساختار 
و سيستم پوياي رقابتي شكل مي گيرند. 
در  نوآوري  و  تكنولوژي  مكمـل هاي 
اثر  و  بازار،  به  دسترسي  زمان  كاهش 
پشت  در  مهم  انگيزه هاي  بازار  ساختار 
دانشگـاه   و  صنعــت   بين  اتحـادهـاي 
مي دهند  نشان  اخير  تحقيقات  هستند. 
به عنوان روشی  توانند  اتحادها مي  كه 
از  يادگيري  و  فني  دانش  كسب  براي 
شركتهاي ديگر باشند. انواع منابع دانش 
كه در اتحادها مبادله مي شوند، مي توانند 
از محدوده منابع درك نكردني و ضمني 
تا  كمپاني  نام  يا  كاركنان  مهارت  مانند 
مانند وسايل،  فيزيكي  قابل درك  منابع 
باشند.  محصولات  يا  و  تشكيلات، 
و  دانش  منابع  مبادله  طبيعت  بنابراين، 
نقش شركت، سؤالات استراتژيك زير را 
در ايجاد اتحاد صنعت  و دانشگاه  شامل 

مي شود:

ارزش آفريني  براي  قوتي  نقطه  آيا   )1
بيشتر در اتحادهای صنعت  و دانشگاه  
تبادل منابع دانش بخصوص و  براي 
ضمني در برابر منابع غير بخصوص و 

آشكار وجود دارد؟
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استراتژي هاي  با  شركتها  چگونه   )2
استراتژي  به  نسبت  مختلف  تجاري 

اتحادشان وارد عمل مي شوند؟

مدل تبادل منابع بين صنعت  و دانشگاه :

تبادل طبيعت منبع  شكل زير، مدل 
دانش متكي برسه بعد بحراني از دانش 
)ضمني، بخصوص، و پيچيده( را نشان 
مي دهد. اين سه بعد كار را براي كپي 
منبعي  بنابراين  مي كند،  سخت  منبع 
رقابتي  مزيت  و  ارزش آفريني  براي  را 
منابع  تبادل  مدل  اين  مي كند.  تامين 
توصيف  را  دانشگاه   و  صنعت   بين 
به  دانشگاه  منابع  كه  وقتي  مي كند 
تكنولوژی  و  دانش  از  منابعی  عنوان 
باشد.  داشته  دلالت  بعد  سه  در  بتواند 
در اينجا درجه اي كه در آن منابع دانش 
ضمني، بخصوص و پيچيده شركت، در 
معلوم مي شود.  اتحاد شركت مي كنند، 
در شكل زير، طبيعت تبادل منابع دانش 
و ارزش مورد نظر به طور مشخص از 
يك چهارم پايين- چپ به سمت يك 

چهارم بالا- راست متفاوت است. 

بعد1: )ضمني- آشكار( منابع آشكار شامل 

منابعي هستند كه قابل انتقال و كد گذاري 
هستند.  سيستمي  زبان  معمول  صورت  به 
در ارتباطات، مقررات، اطلاعات و ليسانس 
منابع  يافت.  را  دانش  منابع  اين  مي توان 
ضمني منابعي هستند كه كيفيت شخصي 
مشكل  آنها  ارتباط  و  دادن  شكل  دارند. 
به صورت  مي توانند  ضمني  منابع  است. 
كار،  تجربه  كاركنان،  مهارت  مانند  منفرد 

نام مارك يا فرهنگ شركت باشند.
بعد2: )ويژگي كمتر- ويژگي بيشتر( منابع 

ويژه شامل سرمايه گذاري ها در منابع خاص 
كه قابل گسترش و كپي دوباره نباشد.

بعد3: )پيچيدگي كم- پيچيدگي بيشتر( در 

وابستگي  از  درجه اي  پيچيدگي،  اتحادها، 
اتحاد  فعاليتهاي  با  مرتبط  شريك  متقابل 
سرمايه گذاري  متقابل:  وابستگي  است. 
عمل  و  پس آيند7  مساوي6،  يا  و  مشترك 
سرمايه گذاري  متقابل  وابستگي  متقابل8. 
مشترك و يا مساوي )ائتلافي( هنگامي در 
اتحادهای بين صنعت  و دانشگاه  به  وجود 
مي آيد كه صنعـت و دانشگــاه منابع شان 
استراتـژيك  هـدف  به  رسيــدن  براي  را 

معمولًا  بگذارند.  اشتراك  به  خودشان 
كه  چرا  هستند  اقتصادي  اتحادها  اين 
هزينه هاي ثابت و زياد تقسيم مي شوند 
با منابع مؤثر شريك ها  و منابع موجود 
وابستگي  مي شود.  گذاشته  اشتراك  به 
نشان  )پـي درپـي(  پس آينــد  متقابـل 
به  شريك  هر  فعاليتهاي  كه  مي دهد 
صورت برجسته و خطي است، بنابراين 
فعاليتهاي يك شريك در درجه اولويت 
است.  ديگري  فعاليتهاي  به  نسبت 
آوردن  دست  به  اتحادها  اين  هدف 
دانش مشخصـی  منابـع  به  دسترسـي 
است، مانند دانش بازار توسط توافقهاي 
توسط  تكنولوژيكي  دانش  يا  بازاريابي 
بيشترين  ليسانس.  تحت  توافقهاي 
وقتي  پيچيدگي،  يا  وابستگي  درجه 
به طور  منابع  تبادل  براي  شريكها  كه 
همزمان پيش هم مي آيند، رخ مي دهد. 
از  بالايي  درجه  داراي  اتحادها  اين 
يكپارچگي و هماهنگي در منابع دانش 
هر كدام از شريكها هستند )توافق هاي

R&D( و فرصت خوبي براي يادگيري 

فراهم مي آورند. در ديدگاهي، پيچيدگي 

 

تبادل ترتيبی منابعسرمايه گذاری مشترک تبادل متقابل

دانشگاه

ادغام منابعتبادل ترتيبی منابع

صنعت

مدل تبادل طبيعت منابع دانش متكي برسه بعد بحراني از دانش

ضمنی، منحصر بفرد، پيچيدگی زياد

آشكار، غير منحصر بفرد، پيچيدگی كم

ضمنی، 

منحصر بفرد، 

ضمنی، 

منحصر بفرد، 
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مي شود،  اتحادها  در  ارزش زايي  باعث 
دو  وابستگي  افزايش  موجب  كه  چرا 
طرف در ادغام منابع ويژه كه به سختي 

قابل كپي هستند مي شود.
بين  دانش  مبادله  بعد  سه  اكنون،   
به طور  تعريف شد.  دانشگاه   صنعت  و 
كلي، در اينجا بحث بر روي نقطه قوت 
مزيت  و  ارزش  بيشترين  ايجاد  براي 
كه  مي آيد  دست  به  هنگامي  رقابتي 
از  درجه  بالاترين  دانشگاه   و  صنعت  
منابع استراتژيك در اتحاد را به اشتراك 
بگذارند و در نتيجه ربع بالايي- راست 
در مدل به دست مي آيد. اگر چه هر 
براي  ولي  مي كند  ايجاد  ارزش  ربع 
اهداف مختلف، بنابراين روابط مي تواند 
بر  متكي  ارزش  سطح  تعيين  براي 
ربع  شود.  تنظيم  استراتژيك  هدف 
كه  است  جايي  چپ   _ پايين  سمت 
را  منابعي  دانشگاه   و  صنعت   دو  هر 
دلالت مي دهند كه از نظر ابعاد ضمني، 
بخصوص، و پيچيده با تأكيد بر بهبود 
كاهش  راندمان،  بردن  بالا  عمليات، 
ريسك، و كاهش هزينه در سطح پاييني 
اتحادهاي  اين  از  هدف  دارند.  قرار 
عملياتي اتصال صنعت  و دانشگاه  براي 
يكپارچگي بهتر است )مانند شركتهايي 
كيفيت  بهبود  براي  دانشگاهها   با  كه 
هماهنگ  هزينه ها  كاهش  و  مواد 
مي شوند(. در اينجا اتحاد در توليد براي 
ربع  مي شود.  احساس  هزينه ها  بهبود 
راست شكل،  پاييني-  و  بالايي- چپ 
يك شريك منابع استراتژيك را تأمين 
در  منابع  ديگري  كه  حالي  در  مي كند 
براي  مي كند.  تامين  را  پايين  سطح 
مثال يك توافقنامه بازاريابي كه در آن 
يك شريك، دانش مشتري، دسترسي 

به بازار، و يا نام تجاری )بعد ضمني بالا( و 
ديگري محصول را براي بازار )بعد ضمني 
ليسانس  توافقهاي  مي كنند.  تأمين  پايين( 
تكنولوژي كه يك شريك با پرداخت حق 
ليسانس به تكنولوژي شريك خود به دست 
مي آورد، اغلب داراي ويژگي و پيچيدگي 
كم هستند. تكنولوژي نو يا توليد جديد در 
يكپارچگي  و  نمي شود  انجام  شريكها  بين 
كه  تكنولوژی  دارد.  وجود  كمي  خيلي 
مبادله مي شود معمولًا به شكل كدگذاري 
است. دانش ضمني كه توسط يك شريك 
و  نمي شود  تقسيم  گاهي  مي شود  تأمين 
يادگيري بين شريكها به ميزان خيلی كم 
برقرار مي شود. در ربع بالايي- راست، هم 
صنعت  و هم دانشگاه  منابع استراتژيك كه 
را  دارند  قرار  بالايي  ابعاد در سطح  نظر  از 
فراهم مي كنند. در نتيجه، ارزش ايجاد شده 
يا  بالا  مختلف  ظرفيت هاي  موجب  گاهي 
معمولًا  اتحادها  اين  مي شود.  استراتژيك 
ضمني  دانش  كه  است  شريكهايي  شامل 
خودشان را يكپارچه مي كنند تا تكنولوژی 
بخشند.  بهبود  را  جديدي  محصول  يا 
روابط، اهميت زيادي در تبادل منابع دارند. 
يادگيري شريك ممكن است هدف عمده 
ممكن  شريكها  باشد.  شريكها  از  يك  هر 
ادغام  بازار  بهبود  براي  را  منابعشان  است 

كنند.

اعتماد به عنوان دارايي استراتژيك:

اتحادها،  موفقيت  در  بحراني  جزء  يك 
واقع  در  اطمينان  است.  شركا  بين  اعتماد 
مشاركتي  ارتباطات  در  استراتژيك  دارايي 
است. چرا كه همه موارد ارتباط مشاركتي 
شود.  مشخص  داد  قرار  در  نمي تواند 
اتحادهاي  شد  گفته  قبلًا  كه  طور  همان 
استراتژيك بين  دانشگاه  و صنعت  در بهبود 

براي  جديد  محصولات  پديدآوردن  و 
بازار موفقيت آميز بوده است. به هر حال، 
در چنين مشاركتهايي كه در بين شركاء 
ايجاد مي شود، اعتماد، نقش بحراني در 

موفقيتشان ايفا مي كند.

توسعــه و تجاري ســازي محصولات 

برگزيده:

به  نوشتار،  اين  در  توجه  مورد  مسئله 
صنعت،  كه  مي گردد  بيان  صورت  اين 
پروژه  تعدادي  واگذاري  براي  بايد 
تجاري سازي  و  توسعه  براي  تحقيقاتي 
برخي محصولات منتخب، به دانشگاه ها 
تصميم گيري كند. انتخاب كالاها توسط 
گرفتن  نظر  در  با  و  خبرگان  از  گروهي 
روند واردات و همچنين امكان توليد آنها 

در داخل صورت مي گيرد.
هر محصول به تعدادي از زمينه هاي 
اين  ميزان  و  دارد  وابستگي  علمي 
گردند،  محاسبه  بايد  وابستگي ها 
قرار  نظر  مد  دانشگاه هاي  همچنين 
علمي  زمينه هاي  از  يك  هر  در  گرفته 
بايد  كه  است  رتبه اي  داراي  مذكور 
با  است  لازم  پايان  در  گردد.  محاسبه 
با  محصولات  ارتباط  گرفتن  نظر  در 
هر يك از زمينه هاي علمي و همچنين 
قوت دانشگاه ها در يك از اين زمينه ها، 
هر  به  محصول  هر  تخصيص  مورد  در 
از  پس  شود.  تصميم گيري  دانشگاه 
دانشگاهها  به  محصولات  تخصيص 
 R&D توافقهاي  قالب  در  قراردادهايي 
بسته مي شود و پايش پيشرفت پروژه تا 

تجاري سازي محصول ادامه مي يابد.

رتبه بندي دانشگاهها بر اساس منابع   .1

دانش در هر يك از زمينه هاي علمي:



31 نشريه داخلي صنعت سيم و كابل - شماره چهل و پنجم - زمستان1390

دانشگاههــاي  رتبـه  تعييـن  بـراي 
كشــور  در هر يك از زمينه هاي علمي 
بر اساس  اين دانشگاه ها  تا  لازم است 

مجموعه اي از معيارها شامل:
به تحصيل  دانشجويان شاغل  تعداد   •

در مقطع دكتري
• تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد

به  علمــي  هيـأت  تعـداد  نسبــت   •
دانشجويان

• امكانات آزمايشگاهي
• سوابــق قبلـي دانشگــاه در انجـام 

تحقيقات كاربردي
• تعداد پروژه هاي جاري در دانشگاه

صورت مي پذيرد. رتبه بندي از طريق 
كه  مي گيرد  صورت  زوجي  مقايسات 
توسـط تيـم خبـرگان ارائه مي شــوند. 
تكنيــك  از  استفاده  با  نيز  محاسبـات 
تحليل سلسله مراتبيAHP( 9( صورت 

مي گيرند.

2. تعيين ارتباط هر محصول با هر يك 

از زمينه هاي علمي:

با توجه به اينكه براي طراحي فرآيند 
به  نياز  محصول  هر  صنعتي  توليد 
لازم  دارد،  وجود  مختلفي  تخصصهاي 
است تا ميزان ارتباط هر محصول با هر 
يك از زمينه هاي علمي مشخص گردد. 
در اين گام نيز لازم است تا با نظر تيم 
با  محصول  هر  ارتباط  ميزان  خبرگان، 
هر يك از زمينه هاي علمي و از طريق 
تكنيك  بكارگيري  و  زوجي  مقايسات 
بيان  عددي  وزنهاي  قالب  در   ،AHP

شوند.

نتيجه گيري:

گرفتن  قرار  در عصر جهاني سازي، 
در سطــح شركتهــا و سـازمانهــاي 

رقابتي  ويژه  تواناييهاي  به  نياز  جهاني، 
دامنه  و  تجاري  فرصتهاي  گسترش  دارد. 
توانسته  همكاري بين شركتها و مشتريان 
به  يابي  دست  درجهت  مديران  به  است 
اين  تحقق  اما  رساند.  ياري  رقابتي  مزيت 
است  تكنيكهايي  بكارگيري  نيازمند  امر 
كه تمركز آنها بر بهبود نقاط ضعف و ارائه 

راهكار هاي مناسب توسط سازمانهاست. 
الزامي  سازي،  جهاني  سير  به  توجه  با 
است تا در ايران نيز همانند ساير كشورهاي 
دانش فني  انتقال  قراردادهاي  صنعتي، 
به  توجه  با  گردد.  منعقد  كشورها  ساير  با 
ظرفيتهاي  وجود  و  كشور  كنوني  موقعيت 
بهترين  كشور،  داخل  در  گسترده  علمي 
واردات  سير  بررسي  مي تواند  رويكرد 
توليد  كه  )كالاهايي  دانش محور  كالاهاي 
و  دارد(  پي  در  بالايي  افزوده  ارزش  آنها 
و  كاربردي  تحقيقات  براي  برنامه ريزي 
باشد.  كالاها  نوع  اين  معكوس  مهندسي 
از آنجا كه اين رويه لزوم وجود يك نگاه 
در  دولت  پشتيباني  مي طلبد،  را  بين  جامع 
و  دانشگاهها  به  محصولات  معرفي  قالب 
از نوع “سرمايه گذاری  انعقاد قراردادهايي 
مشترك تبادل متقابل” بسيار مؤثر خواهد 

بود. 

پي نوشتها 

1. Core Competencies

2. Synergy

3. Tacitness

4. Specificity

5. Complexity

6. Parity

7. Sequential

8. Reciprocal

9. Analytic Hierachy Process

منابع:

محمد  پور،  موفق  زيبا،   اورنگ،   .1
بنكدار،  سعيد،  فر،  شكيب  علي، 
توليد  براي  چارچوبي  ارائة  شاهين، 
در  محور  دانش  صنعتي  محصولات 
قالب طرح ساخت سوكت نرم از پلي 
عضو  پروتز  لايه  زير  جهت  يورتان 

قطع شده.
عزيزي، شهريار و قرباني، محمدجواد   .2
موفقيت  شرط  استراتژيك،  اتحاد   «
شماره  تدبير،  ماهنامه  سازمان ها«، 

 ،135
3.  Norman, P.M. «Are your se-

crets safe? Knowledge pro-
tection in strategic alliances 
business horizons «, 2007

4. Bitrani. Bitran J. Nagel Conn 
S and Nichollsh, A. “Smart 
system for support of strate-
gic & the development, man-
agement journal of produc-
tion ecomics, in alliances”. 
International press, 1-8.2008

5. Polanyi, M.,» Personal 
Knowledge: Towards a Post-
Critic Philosophy»,

University of Chicago Press, 
Chicago, Securities Data 
Company›s commercially 
available database, 2006

6. Williamson, O.E., «The Eco-
nomic Institutions of Capi-
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York,2009
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نصب و راه اندازي كابلهاي فيبر نوري- قسمت پنجم

)Stephan Nelsson- Gitsvick( استفان نلسون گيتسويك
ترجمه: محمدعلي مساواتي

شبكه های دسترسی

مسی  كابل  شبكه  بر  مبتنی  عمدتاً  دسترسی  شبكه  امروزه، 
است.  شده  نصب  بيستم  قرن  طول  در  كه  است  قديمی 
كاربردهای جديد تعاملی، نيازمند شبكه ای با ظرفيت بالاست. به 
نظر می رسد تقاضا و نياز به ظرفيت، در هر12 ماه دو برابر شده 
و يا حتی رشد بيشتري داشته باشد. برای مديريت اين افزايش 
شبكه های  حاضر  حال  در  تقاضا،  مورد  ظرفيت  در  استثنايی 

دسترسی مسی   با شبكه های فيبر نوری جايگزين می شوند.
بر اساس الزامات ايمنی و آتش و استانداردهای تدوين شده 
كه  است  لازم  كشورها،  از  بسياری  در  ساختمان  به  مربوط 
كابلهای فيبر نوری غير قابل اشتعال باشند تا موجب گسترش 
روكش  بايد  دليل  همين  به  نشوند.  درساختمانها  سوزی  آتش 
كابل از نوع مواد پلی اتيلن مقاوم در مقابل شعله، كندسوز و فاقد 

مواد هالوژنی باشد.  
البته شبكه دسترسی نهايتاً دو يا چند تار نوری تك مد است 
اين  و  می كند  وصل  ديگر  نهايی  كاربر  به  را   كاربر  يك  كه 
توجه  با  اما  نمايد،  ايجاد  ارتباطات  در  بزرگی  انقلاب  می تواند 
به شرايط، راه حل های تركيبی زيادی را می توان مورد بررسی 

قرار داد.  

انواع مختلف شبكه های دسترسی 

FTTH  1شبكه دسترسی تمام نوری  - فيبر تا خانه
دسترسی  شبكه های  نهايت  خانه ها  به  نوری  تار  بردن  آيا 
خواهد بود؟  تغيير شبكه های مخابراتی از زوج سيمهای كابل 
مسی به يك شبكه كاملًا متكی به فيبر نوری را می توان يكی 
از بزرگ ترين چالشها در آغاز هزاره جديد برشمرد. تغيير به يك 
شبكه فيبر نوری با ظرفيت بالا، نه تنها سرمايه گذاری در كابل، 
بلكه در سويچ، تجهيزات گيرنده و فرستنده ، سخت افزار و نرم 

افزار و غيره است.
از  نوع  اين  نوری،  فيبر  زوج  يك  از  استفاده  صورت  در 
می كند.  ايجاد  را  نامحدودی  تقريباً  ظرفيت  دسترسی،  شبكه 

محدوديتهای موجود در چنين شبكه ای صرفاً ناشی از تجهيزات 
نوری – الكترونيكی آن است. روشهای ويژه برای نصب چنين 

شبكه دسترسی بعداً شرح داده خواهد شد.
تجهيزات  اينكه  به  توجه  با  مد،  مولتی  نوری  فيبر  از  استفاده 
نوری – الكترونيكی تك مد بسيار گران تر است می تواند راه حل 

ميانه ای برای شبكه های دسترسی نوری تلقی شود.   

 FTTB   2فيبر تا ساختمان

در شهرهای بزرگ كه بلند مرتبه سازی مرسوم است، می توان 
از مركز مخابراتی تا محلی در داخل ساختمان كابل فيبر نوری را 
نصب كرده و از آنجا تا  درون هر واحد آپارتمانی از كابل مسی 

استفاده نمود.

FTTC  3)فيبر تا )كابينت در(  گوشه)خيابان

چند  طول  تا  مسی  كابلهای  دسترسی  شبكه  از  نوع  اين  در 
صد متر استفاده می شود. كابل فيبر نوری از روتر، سوئيچ و غيره 
در مركز مخابراتی تا  نقطه ای در يك بلوك كشيده شده  و به 
يك  واحد شبكه نوری4 متصل می شود. از ONU تا كاربر انواع 
مختلف كابل )كابل مسی زوجی استاندارد، كابلهای هم محور يا 
كواكسيال، كابل ديتا با كاتگوری 5 يا 6 يا 7 و كابلهای برقی(  

مورد استفاده قرار می گيرد. 

 FTTD   5فيبر تا ميزكار

اين نوع شبكه با شبكه FTTH  يكسان بوده ولی در دفاتر كار 
مورد استفاده قرار می گيرد.

شبكه دسترسی تمام نوری

شبكه دسترسی تمام  نوری شبكه ای است كه در آن يك فيبر 
تك و يا يك جفت فيبر برای  پوشش كل مسير يك گره يا  نود 
دسترسی تا گره يا  نود كاربر در داخل آپارتمان، خانه و يا دفتر كار 
مورد استفاده قرار می گيرد )شكل 31 (. اين شكل ظريف ترين راه 
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حل شبكه را ارائه می كند كه در آن از هيچ جزء فعال بين گره 
دسترسی و گره كاربر استفاده نمی شود.

در فاز برنامه ريزی ، شبكه دسترسی بايد به صورتی تعريف شود 
دسترسی  گره  توسط  منطقه  داخل  در  ممكن  اتصالات  همه  تا 
تحت پوشش قرار گيرد و علت آن نيز به حداقل رساندن هزينه 
برای حفاری و نصب و راه اندازی كانالها و برای اجتناب از نياز 

به ارتقاء اين بخش از شبكه دسترسی در مرحله بعدی است.
نيز  كابل  و  فيبر  غيرفعال،  قطعات  مورد   در  موضوع  همين 
صادق است. اگر تمامی كاربران )خانه ها، آپارتمانها و محلهای  
به  مرحله نصب  اولين  در  فيبر  زوج  يا يك  و  فيبر تك  با  كار( 
در  شوند،  متصل  نوری   دسترسی  گره های  فيبر  توزيع  قسمت 
با  باشد،  تكميل  غيرفعال   اجزاي  با  شبكه  كه  زمانی  آينده  
گسترش شبكه می توان اجزاي فعال را به تدريج نصب كرده و 

صرفه جويی زيادی انجام خواهد شد.

FTTH شكل31. ترسيم و نمايش راه حل ممكن برای  شبكه

برنامه ريزی

كار ظريفی  انجام  به  نياز  ريزی چنين شبكه ای  برنامه  برای 
است. انجام اين كار بايد توسط نرم افزارهای طراحی به كمك 
تهيه  منظور  اين  برای  كامل  طور  به  كه   )CAD( كامپيوتر 
شده  انجام شود. اين برنامه بايد قادر به وارد كردن نقشه های 
ساختمان و نقشه های شهر باشد. با مشخص كردن نقاط اتصال 
بر روی نقشه،  برنامه بهترين تخصيص كابل، گره های توزيع، 
انجام  را  اتصال  پانل های  و  توزيع، ميكروداكت ها  كابينت های 
می دهد. اين برنامه ها همچنين می توانند برآوردی از هزينه ها را 
نيز ارائه كنند. برنامه نرم افزاری ESS تهيه شده توسط شركت 
اريكسون يك نمونه از طراحی به كمك كامپيوتر در اين زمينه 

است. 

نصب سنتی كابلهای داخل ساختمان در شبكه دسترسی  

ساختمانهای بزرگ با چندين طبقه و همچنين اغلب خانه های 
بزرگ، از تعداد زيادی كابلهای برقی و كابلهای مخابراتی استفاده 
در  كانالهای خاص  يا  و  در رك ها  معمولًا  كابلها  اين  می كنند. 
هر طبقه ساختمان قرار داده می شوند. رايزر های كابل، طبقات 
اين  در  كه  است  مهم  بسيار  می كنند.  به هم وصل  را  مختلف 
داكت ها و رايزرها، كابل فيبرنوری در زيركابلهای سنگين قرار 
داده نشود و در بالاترين قسمت جای گيرد.  بايد دقت شود كه 
حداقل شعاع خم رعايت شده و هيچ خمی با شعاع كمتر از حد 
مجاز انجام نشده باشد. همچنين بايد اطمينان حاصل شود كه 
كه  نگيرد  قرار  شرايطی  تحت  يا  و  محل  در  نوری  فيبر  كابل 

توسط ميز، صندلی و غيره آسيب ببيند. 
متر  در هر  بايد  بين چندين طبقه  رايزر  در  قرار گرفته  كابل 
مهار شده تا در معرض نيروهای كششی قرار نگيرند. برای به 
حداقل رساندن صدمه به روكش كابل و برای محكم نمودن آن 

در محل بايد از گيره با سطح داخلی  نرم استفاده شود.

شكل32.  نصب كابل داخل ساختمان به روش  سنتی - سمت 
چپ  شبكه ستاره ای، سمت راست شبكه سری يا خطی، كابل 

اصلی در هر طبقه و كابل  پلنوم برای كاربر

نصب فيبرنوری به روش دميدن

تكنيك دميدن فيبر در اواخر دهه 1980 ابداع شد و در مدت 
ده سال بعد اين تكنيك بسيار توسعه يافت. نصب فيبر به روش 

دمش را می توان به پنج مرحله تقسيم  كرد: 
• برنامه ريزی

• نصب و راه اندازی ميكروداكت ها
• نصب و راه اندازی كابل اصلی تا  كابينت توزيع

• نصب و راه اندازی  فيبر نوری دميده6  و يا ميكروكابل
• نصب تجهيزات نوری
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ميكروداكت ها و نصب آنها

عاری  و  كندسوز  نوع  از  لوله های پلاستيكی  ميكروداكت ها، 
از هالوژن هستند. قطر بيرونی آنها كمتر از 6 ميليمتر و سطح 
داخلی آنها پوشيده از لايه غير استاتيك و با ضريب اصطكاك 
مولتی  كنار هم   در  ميكروداكت  چند  قراردادن  با  است.  پايين 
بيرون  در  داكت  مولتی  استفاده  برای  می شود.  ساخته  داكت 
ساختمان بايد از نوار آلومينيوم به همراه روكشی از جنس پلی 
اتيلن به عنوان حفاظ در مقابل رطوبت  استفاده كرد. در صورتی 
كه مولتی داكت برای دفن مستقيم مورد استفاده قرار گيرد بايد 
لايه ديگر از جنس HDPE  استفاده شود تا به هنگام پركردن 

كانالها به آن آسيبی وارد نشود. 
نصب ميكروداكت ها در محل های موجود و يا محل جديد به 
انجام  يا ساختمانی  برقی  توسط كارگر  و  بوده  صورت مستقيم 
می شود. ايده اصلی استفاده از ميكروداكت ها، دميدن فيبر نوری 
می توان  را  ميكروداكت ها  است.  زمان  هر  در  تقاضا  حسب  بر 
و  تلويزيونی  كابلهای  برقی ،  كابلهای  با  همزمان  يا  و  جداگانه 
يا كابلهای مسی مخابراتی نصب كرد. در نهايت، فيبرنوری را 
می توان به راحتی و بدون نياز به باز كردن مسير نصب جايگزين 

كرد.

شكل 33.  انواع مختلف ميكروداكت -  از شش ميكروداكت 
سمت چپ دو تا  برای نصب داخل ساختمان، دوتا بيرون 

ساختمان و دو تا برای نصب به صورت دفن مستقيم و سمت 
راست كابل قدرت در تركيب  با ميكروداكت  برای فيبر دميده 

و يا ميكروكابل است.

نصب و راه اندازی فيبرنوری در ميكروداكت

فيبر  دميدن  كابينت ها،  و  ميكروداكت ها  همه  نصب  از  پس 
انجام می شود. انتظار می رود كه عملكرد  شبكه دسترسی فيبر 

نوری  از هر شبكه ديگری بيشتر باشد. از آنجا كه اتصالات فيبر، 
عامل اصلی در كيفيت آن بشمار می رود، توصيه می شود كه از 
باشد.  شده  نصب  كانكتور  آن  روی  بر  كه  شود  استفاده  فيبری 
استفاده از فيبر با  كانكتور، زمان نصب در طرف كاربر را نيز به 
حداقل می رساند. فيبرنوری بر روی قرقره حمل می شود )شكل 
34(. در هر آپارتمان، ميز كار و غيره،  فيبر دميده در جهت گره 
دسترسی در فرايندی كه فقط چند دقيقه به طول می انجامد به 
درون ميكروداكت دميده می شود. در كابينت اتصال، فيبر نوری به 
كابل اصلی متصل می شود. در واقع با اتصال فيبر به كابل، آنها 
را متمركز كرده، باعث كاهش هزينه های شبكه برای مسافتهای 

طولانی تر مي شويم.  )به شكل 31 مراجعه شود(. 

شكل34 .  قرقره فيبر دميده و ابزار دميدن

 

شكل 35.  كابينت اتصال: 48 ميكروكابل حاوی يك زوج فيبر 
به صورت فيبر دميده در هر كدام  كابل 96  فيبر سبز رنگ وارد 

شده از قسمت پايين كابينت 
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گره های دسترسی

به  شهری(  )رينگ  توزيع  شبكه  فيبرهای  دسترسی  گره  در 
قسمت سوئيچينگ يا تجهيزات مسيرياب )روتر( متصل می شوند. 
ارائه كنندگان  برای  مشتركين  به  دسترسی  امكان  كار،  اين  با 

سرويس های مختلفی فراهم می شود.
نوری هر  فيبرهای   ،)FDF( توزيع  پرظرفيت  در كابينت های 
مشترك در شبكه دسترسی به تجهيزات فعال متصل می شوند. 
بحث در مورد زيرساخت های جديد در IT  خارج از حيطه اين 

مقاله است. 

نصب تجهيزات نوری در محل كاربر

در طرف كاربر، فيبر تا محل خروجی در ديوار كشيده می شود. 
كوچكی  نوری-الكتريكی  های  سويچ  از  نيز  ديوار  خروجی  در 
به  را  كاربر  محل  در  الكترونيكی  تجهيزات  تا  می شود  استفاده 

شبكه استاندارد محلی متصل كند.

شكل 36 . گره  دسترسی  برای اتصال تا بيش از 150 گره 
يا نود كاربر با ظرفيت انتقال 100 مگابيت بر  ثانيه  برای هر  

گره در سمت كاربر

 

يك  و  چپ  سمت  در  مسكوني  ساختمان  يك   40 شكل 
ساختمان اداری در سمت راست را نشان می دهد. از هر آپارتمان 
زيرزمين  در  كابينتی  به  ميكروداكت ها  مسكونی ،  ساختمان  در 
ختم می شوند. در آنجا فيبرها به كابل هايی كه از بيرون آمده اند 
گره  توزيع  فيبرهای  به  ترتيب  اين  به  تا  شوند  می  اسپلايس 

دسترسی متصل شوند
شده  داده  نشان  راست  سمت  در  اداری،كه  ساختمان  برای 
است ، با توجه به تعداد زياد فيبر، ميكروداكت ها به كابينت هايی 
كه در هر طبقه از ساختمان قرار گرفته اند برده می شوند. در 
است  دميده  فيبر  صورت  به  كه  فيبر  زوج   هر  كابينت ها،  اين 
تا   اين كابل ها   به  كابل فيبرمتصل می شوند.  از ميز كارها  
گره دسترسی كشيده شده اند. هزينه مربوط به گره دسترسی را 
می توان بين شركت های مختلف كه در داخل ساختمان فعاليت 

دارند تقسيم كرد.

 

شكل37 تا 39  .  خروجی فيبر از ديوار و سويچ 
نوری - الكتريكی

شكل40. تصوير ساختمان مسكونی  و ساختمان اداری كه با 
روش دميدن، كابل كشی شده اند

پي نوشتها:
1. Fiber to the home
2. Fiber to the building
3. Fiber to the curb
4. ONU -Optical Network Unit
5. Fiber to the desktop
6. Blown Fiber
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خبرهايي از انجمن
در   «  ISO/IEC 17025  « آموزشی  دوره  شدن  برگزار  با 
كاربرد  شده  ارائه  آموزشي  تقويم  با  برابر   1390/9/29 تاريخ 
گرانقدر  استاد  توسط  صنعت  آزمايشگاه هاي   در  استاندارد  اين 
از  بالغ بر 41 نفر  جناب آقاي مهندس مستوفي تشريح گرديد. 

مسئولين  توليد،  كارخانه،  فروش،  عامل،  مديران  شامل  اعضاء، 
 آزمايشگاه و كنترل كيفيت در كلاس حضور داشتند و با توجه به 
نظر  از  را  آموزشي  دوره  حاضرين،  آمده،  عمل  به   سنجي  نظر 
محتواي جزوه و كلاس، تسلط استاد بر مطالب درسي و انتقال 
آن و كاربردي بودن موضوع بسيار مفيد و بهره ور ارزيابي كردند.

***
دقيق،  ابزار  كابل هاي  با  آشنايي   « عنوان  با  آموزشی  دوره 
برابر   1390/10/20 تاريخ  در  آن«  گذاري  كد  روش  و  كنترل 
آقاي  جناب  گرانقدر  استاد  توسط  شده  ارائه  آموزشي  تقويم  با 
توليد، نحوه  دوره  اين  در  گرديد.  برگزار  شمس   مهندس 

كد گذاري محصول، تهيه چك ليست و تنظيم صورت جلسه اين 
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گروه كابل ها  مورد آموزش و بررسي قرار گرفت. بالغ بر 47 نفر 
از اعضاء، شامل مديران عامل، فروش، كارخانه، توليد، مسئولين 
آزمايشگاه و كنترل كيفيت در كلاس حضور داشتند و با توجه 
به نظر سنجي به  عمل آمده، حاضرين كلاس آموزشي را از نظر 
محتواي جزوه و كلاس، تسلط استاد بر مطالب درسي و انتقال 
آن و كاربردي بودن موضوع بسيار مفيد و بهره ور ارزيابي كردند.

***
همايش و معرفی و تجليل از واحدهای توليدی برتر مصالح 
ساختمانی استاندارد كشور در تاريخ 24 بهمن 1390 در مركز 
رساناكابل،  شركتهای  و  شد  برگزار  كانون   نمايشگاههای 

نظــرخواهــي 
اعضاي هيئت تحريريه نشريه به منظور ارتقاء سطح كيفي مطالب مندرج در 

نشريه به آگاهي از نظريات و پيشنهادهاي مخاطبين محترم نياز دارند. 
بنابراين از خوانندگان عزيز تقاضا مي شود با ارايه نقطه نظرات، پيشنهادها و 

انتقادهای خود، ما را در اين زمينه ياري فرمايند. 
دريافت پيشنهادهاي كتبي، راهگشاي ما در تدوين مطالب مورد نظر شما در 

شماره هاي آينده نشريه خواهد بود

به  موفق  انجمن  اعضای  از  مغان  كابل  و  ايران  سازی  كابل 
دريافت تنديس طلايی كيفيت شدند. 

***
علاوه بر شركتهاي نامبرده در فصلنامه هاي قبلي، شركتهايي كه 
زير  شرح  به  شده اند  گواهينامه  يا  و  تقدير  لوح  دريافت  به  موفق 

معرفي مي شوند:

لوح افتخار/ تنديسگواهينامهمديريتنام شركترديف

1
سيم و كابل 

ليان
اكبر اكبري 

واحد نمونه كيفی از 
طرف اداره استاندارد 
و تحقيقات صنعتی 

استان بوشهر در سال 
1390

حسن كابل صائب2
دمشقی

واحد نمونة  كيفی 
از اداره استاندارد 

آذربايجان شرقی و 
برند برتر صنعت، 

معدن و تجارت استان 
آذربايجان شرقی 

مدیر عامل محترم  شرکت الکتروسیم
جناب آقای مهندس داد

احتراماً بدينوسیله ضايعه درگذشت اخوی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای 
آن مرحوم  علودرجات و برای ساير بازماندگان صبر و شکیبايی مسئلت داريم. 

هیئت مدیره، دبیر و کارکنان انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران




